SKUD44949

SIZE: 145x210mm
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WARNING
+ READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLY AND USE OF GATE.
+ DO NOT CUT OFF THE BELT BEFORE INSTALLATION IS COMPLETED.
+ KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
PRODUCT & PARTS LA o - -
Geovow (N IPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS U SPECIAL REMINDER BEFORE INSTALLATION PRESSURE MOUNTED INSTALLATION STEP 3 STEP 5 STEP 2 (® Gate is not properly aligned onto the door frame.
Baby Safety Gate CAREFULLYAND KEEP FOR FUTURE REFERENCE" . . Solution: Adjust the gate by loosening all tension bolts and reposition gate. Make sure the
Installation method optional for Pressure Mounted and Hardware Mounted. ) v alioned he door f 1d - oh on bl
. . gate is properly aligned onto the door frame/door opening. Then re-tighten tension bolts.
Two installation methods, you can choose any one. STEP 1 @ Drill bit diameter @ @
WARNING ) ()
- — TP e METHOD A METHOD B s )
- @ Keep small parts out of the reach of children and pets! This safety gate must not be ] Pressure Mounted Hardware Mounted I 1 r D—g;g—@?@ gﬁ D)
fitted across windows or other similar openings. T T T R
i ioni ! ~
‘ O n t e n t S @ Do not cut off the belt before installation is completed! ! Cheep I )| I )| ~ e -
@ Adult assembly is required. Exercise care when unpacking and assembling the product. 29.5"~32.3" 32.3"~35" 35"~37.8" 37.8"~40.5"
@ To prevent serious injury, make sure the gate is securely installed. Cut the belt
© 'mproper installation could result in the gate becoming unstable or dislodged from the = Notice: screw in mounting cups when using gate on stairs. Measure the width of the opening where you intend to install the gate. Rotate 2 bolts \\4 1 ; },/ Rotate 2 bolts Cut off the belt and test the gate: opening Method
. . . . . . . . AN . . pening Method:
P : Please refer to the following diagrams to determine the correct installation configuration. counter-clockwise 0 = =& clockwise to
doorway. Always make sure the extension is securely attached to the gate before using. 9 ¢lad 9 ) - ~- - 1.Push the gate to check stability. 1. Press the lower button first, then the upper button. el
WARNING - oeee e 02— 02 O Always install and use all required parts as directed. L to tighten tighten 2.0pen and close the walk through gate. 2. Liftthe gate panel UP to open the gate. = Y
. . . . Ve ~N . . . . . .
: Use only when the locking/latching mechanism is securely engaged. Use the Y-shape Rotate both of the bottom Tension Bolt as shown in the figure. When the door is opened to 180 degrees or less, it will start the automatic closing function.
The position of the safety barrier in relation to the stairs may have an adverse effect on = L] : .
PRODUCT 8 PARTS -+ vt rsreetrseresoiessrosesrienesoiesessiessssnsisiesss 03 —03 P . ty . . y . [ ) roa | tension bolt. N . @ D Note: Make sure the bottom of the gate frame remains completely flat on the floor. M ETH 0 D B . @ How to make sure the gate has been completely installed correctly
your child's safety. Never use at the top of stairs without hardware mounting. 1. If there are round pillars on your STEP 2 ~ o ST Next. Rotate both of the top Tension Bolt as shown in the figure. HARDWARE MOUNTED INSTALLATION TRO U B LE S H 0 OTI N G Solution: Please refer to the following illustration, check through the top view and side view
© Intended for use with children aged 6 to 24 months. HARDWARE stairs,please use the Y-shape tension
i i of the gate, and install it as required by the correct illustration
SPECIAL REMINDER BEFORE INSTALLATION: -+« vrerrreeinneaaeeaaa.. 04 04 O Never use to keep children away from pools. bott. @ @ The gate are too tight, or not tight enough. g q y
@ stop using when a child can climb over or dislodge the gate. i'oll?iityglizESTS;Z?::%’: @ n Insert 4 bolts into 4 STEP 4 STEP 1 Solution:Please adjust the door clearance to 0.07in. TOp view of gate Side view of gate
O Always close and lock the gate behind you. | | | | the installation place diameter is bl e g corners of the According to your markings, drill holes in the corresponding locations,then insert the wall fotate Rotate Rotate Eglt;tteer_ . g
METHOD A: PRESSURE MOUNTED INSTALLATION - ---- - cccooeeeeeeeeeeeeeee 05 07 @ This product will not necessarily prevent all accidents. Never leave children unattended. | | | | less than 1.2". - - ) gate/extension. anchors and fix the wall cups with nails. clockwise counter-clockwise clockwise clockwise 1‘) @ Wy E @ @
| | | | to tighten to tighten ~ 5
@ Please be aware of weak or drywall and paint. We do not recommend installation on @ 5 \ ><4 | @x4 | ®X4 | i SGCTua| L 0.07in(The best gap is 0.078in = 2mm) to losse 9 g to lossen TIIIL' :Flﬂr
X | | | | 2 ™
these surfaces to avoid property damage and maintain safety. N » N » ll U
METHOD B:HARDWARE MOUNTED INSTALLATION -+ - -+« -ccovvermereereeens 07 —09 @ ¢ STEP 3 gl ﬂ J‘Ibil \ﬁlbﬁ
@ STOP using when a child can climb over or dislodge the gate/enclosure. 5 I[ ﬂ:&jﬂ%
© Install with this side AWAY from child. Gate Door x| Extension x2 @ HEElERE VR Bl x2 A Bottom of stairs ATOp of stairs v I J Lb=lrl= #li \\900
TROUBLE SHOOTING - -« -+ - v v v v e ereereereeeee ettt 09 —10 © You MUST install wall cups to keep gate in place. Without wall cups, child can push 4 gt;e gat?tl:; usfd_ attthe Lf thefgtite ': gse::i atthe ¢ H H Tl/ \ﬁ f floor \
(::) i ottom of the stairs to op of the stairs to preven . - < | ‘
out and escape. ' Tension Bolt x4 @ Wall Cup = @ Screw x4 - P . . > Notice: - Not
prevent the child from the child from falling down horizontally if d h install it elsewhere in the f
@ if the safety barrier is used at the top of the stairs, it should not be positioned below climbing up the stairs, the stairs, it must be placed The bottom of the gate = ol = Cut the zio ti level 4 v @ you need to remove the gate or reinstall It elsewhere in the future.
i Ti i i © ©
. . o . @ Dry Wall Anchor x4 @ wrench x1 @ Cable Zip Tie x| it must be placed on the . on any stair below the level frame must be CLOSE to = = uttheziptie > 2 Solution: Before removing, tie the gate with cable zip tie to make sure the gate is locked.
© if the safety barrier is used at the bottom of the stairs, it should be positioned at the lowest stair. landing of the top stair. - —|
. the floor, do not hang = Next, loosen the 4 bolts in the direction shown in Trouble shooting and remove the gate
front of the lowest tread possible .
WARNING: - on the ground o . ) i R )
@ Conforms to standard EN 1930:2011 This package contains small parts and sharp points in an unassembled state. 001 Ground If the door is too tight or not tight enough, you can continue to twist the nut and Pre-assemble the gate, and locate four points for hole drilling. o Note: You must tie the gate with a tie before removing it. Otherwise,
ieri i Keep out of reach of children. Adult assembly required. i i — ou may need the assistance of others to help you install it again.
© safety barrier is for domestic use only P yrea adjust the door gap 10 0.07in. Hold the wall cup in position and mark the center with a pencil.Then remove the gate. Place the gate in the right position for fixed adjustment, and then cut the zip tie. BEFORE — = AFTER e ! P youl fagdl
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
METHODE A e i .
@ comowy ) MPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS PRODUKT & TEILE SPEZIELLE ERINNERUNG VOR DER INSTALLATION DRUCKMONTIERTE INSTALLATION SCHRITT 3 SCHRITT 5 SCHRITT 2 @ Das Tor ist nicht richtig am Tiirrahmen ausgerichtet.
batysare o= B C AREFULLYAND KEEP FOR FUTURE REFERENCE" nstallati thod vonal fir druck tiert und hard ert L6sung: Justieren Sie das Tor, indem Sie alle Spannschrauben l6sen und das Tor neu
nstallationsmethode optional fiir druckmontiert und hardwaremontiert. @ @ o T - . o . )
X . - . . positionieren. Stellen Sie sicher, dass das Tor richtig am Tlrrahmen/Tir6ffnung ausgerichtet ist.
‘.‘ :) '( : ) ‘.‘ :) Zwei Installationsmethoden, Sie kénnen eine davon auswéhlen. SCHRlTT 1 Bohrerdurchmesser D hen Sie can die Spannschrauben wieder fest
WARNUNG
— =P~ 7 i = 7 : 1. 7 V) (%)
- D E @ Halten Sie kleine Teile auBerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren! Dieses ] METHODE A METHODE B L > | r
- . i i - —_) 5
Schutzgitter darf nicht an Fenstern oder ahnlichen Offnungen angebracht werden. DI SIS A el “» =g 151 -EE@ S B »
@ Schneiden Sie den Gurt nicht ab, bevor die Installation abgeschlossen ist! M T ml X
( O n t e n t S © Eine Montage durch Erwachsene ist erforderlich. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Chesso L L L So o2
Zusammenbauen des Produkts. 29.5"~32.3" 32.3"~35" 35"~37.8" 37.8"~40.5"
O Um schwere Verletzungen zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das Gitter sicher installiert ist. _ oll , ] Den Giirtel schneiden
© Eine unsachgemé&Be Installation kann dazu fiihren, dass das Gitter instabil wird oder sich Hinweis:Schrauben Sie die Befestigungshiilsen ein, wenn Sie das Tor an Treppen verwenden. Messen Sie die Breite der Offnung, in der Sie das Gitter installieren mdchten. Drehen Sie 2 Schrauben B | Drehen Sie 2 s
- N o ) ) i ) ) Bitte beziehen Sie sich auf die folgenden Diagramme, um die korrekte gegen den Uhrzeigersinn, Ay D:‘ - - é_iﬂ ¥ Schrauben Offr!'ungsr'nethode: .
aus der Tlr6ffnung L6st. Stellen Sie immer sicher, dass die Verldngerung sicher am Gitter o Installationskonfiguration zu bestimmen. um sie festzuziehen. & N im Uhrzeigersinn, 1. Dn:;,Cken'SIZ zuerstbdle untere T:ajste, dann dlfL; obere Taste. il
WARNUNG : - -« et e 12— 12 befestigt ist, bevor Sie es verwenden. um sie festzuziehen. 2. Heben Sie das Torbrett an, um das Tor zu 6ffnen. Wenn die Tiir bis zu 180 Grad oder weniger gedffnet wird, N
© Installieren u-nd vewenden Sie immer allvte erforderlichen Teile geme?B den.Anwe.lsungen. . — — | Verwenden Sie den e N schneiden Sie den Giirtel ab und testen Sie das Tor: startet die automatische SchlieBfunktion. [~E El]
@ Verwenden Sie das Gitter nur, wenn der Verriegelungs-/Verschlussmechanismus sicher eingerastet ist. [ P =51 Y-férmigen Spannbolzen. Drehen Sie beide unteren Spannschrauben wie in der Abbildung gezeigt. 1. Driicken Sie das Tor, um die Stabilitit zu tiberpriifen @ So stellen Sie sicher, dass das Tor vollstindig korrekt installiert ist
PRODUKT & TEILE - v v v st emeeene ettt et et et et et 13 ——13 @ Die Position der Sicherheitsbarriere in Bezug auf die Treppe kann sich nachteilig auf die Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der untere Teil des Torrahmens vollstdndig auf dem Boden aufliegt. o o ’
3 R o o ) ) 2. Offnen und schlieBen Sie das Durchgangstor. . . . . . . . L . .
Sicherheit Ihres Kindes auswirken. Verwenden Sie das Gitter niemals ohne die erforderliche HARDWARE 1. wenn & e éUf I.hren @ SCHRITT 2 —~ @ Als Nachstes drehen Sie beide oberen Spannschrauben wie in der Abbildung gezeigt. FEH LERSUCH E Lo.sung. I.3|tte beziehen Sie 5'_Ch auf die fqlgende Ab“blldung, prifen Sie c.he Draufsicht und die
Treppen gibt,verwenden Sie bitte METHODE B- Seitenansicht des Tores und installieren Sie es gemaB der korrekten Abbildung.
Hardware-Montage am oberen Ende der Treppe. den Y-férmigen Spannbolzen * . .
9 p . MONTAGE MIT HARDWARE Das Tor ist zu fest oder nicht fest genug.
SPEZIELLE ERINNERUNG VOR DER INSTALLATION -« v verrveereraneaaneann 14 ——14 @ Geeignet fur Kinder im Alter von 6 bis 24 Monaten. 2. Installieren Sie mit dem Y-férmigen @ Setzen Sie 4 Bolzen SCHRITT 4 L6sung: Bitte passen Sie den Tiirspalt auf 0,07 Zoll an. Seit ichtd T
i i i Spannbolzen,wenn dieser auf einer - H erenansic es lores
© Verwenden Sie es niemals, um Kinder von Pools fernzuhalten. Sgule angebracht wird oder der mmmmm@a@ in die 4 Ecken des SCH RITT 1 Bohren Sie gemB lhren Markierungen Lécher an den entsprechenden Stellen, setzen Sie | . ) o Gegen den Draufsicht des Tores
& ¢ i P (1 + : . . . . . . . . m egen den . . ] 1
. @ Horen Sie auf, es zu verwenden, wenn ein Kind dariiber Keettem oder das Gitter abmontieren kann. Installationsortdurchmesser weniger Gitters/der dann die Dibel ein und befestigen Sie die Wandhalterungen mit Nageln. Uhrzeigersinn Uh?zeigersmn (lepéﬁg:ger%nn Hhrﬁelgersmn _ S @
METHODE A: DRUCKMONTIERTE  INSTALLATION - ooreeeeeeeeees 15 17 @ SschlieBen und verriegeln Sie das Gitter immer hinter sich. T . . drehen, um drehen, um faetzarlen renen, um i N
als 1,2" betragt. \ / Verlangerung ein. 2u losen. festzuziehen. estzuzienen. u losen. g )
@ Dieses Produkt verhindert nicht unbedingt alle Unfalle. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt. *@m | 0,07 Eoll &b " SCH RI I I 3 T IDL :E IW
— D te Spalt betrdgt 0,078 Zoll = 2 > ~
@ Bite beachten Sie schwache oder trockene Wéande und Farbe. Wir empfehlen keine Installation (Der beste Spalt betrdg ° mm) | [ 4 R | [ 4 qu) l .
« MONTAGE MIT HARDWARE -« v vvovretennteameeaaeanineeannns - nd
METHODE B: MONTAGE MIT HARDWARE 7 19 auf diesen Oberflachen, um Sachschdden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden. a N I 1 @ f
I
. . . . - w . 2))
@ STOPPEN Sie die Verwendung, wenn ein Kind Uber das Tor/zur Umzaunung Klettem oder es l6sen kann. A v — T . L 1 90°
Unten an der Treppe Oben an der Treppe J T N\
_____________________________________________________________________ o © Installieren Sie mit dieser Seite WEG vom Kind. PP PP T 1 T ] \
FEHLERSUCHE 19 20 B Wenn das Tor unten an der Wi das T b d / L ~! N 'Boden \
© Sie MUSSEN Wandbecher installieren, um das Tor an Ort und Stelle  zu halten. Ohne ) enn das Tor oben an der o 0 Nicht ‘
_ ) Treppe verwendet wird, um Treppe verwendet wird, um Hinwelis: - - - - wleciagerecht
Wandbecher kann das Kind herausdréicken und entkommen. zuivertiindem, dass das Kind zu verhindern, dass das Kind Der untere Teil des c c . o @Wenn Sie das Tor in Zukunft entfernen oder an einem anderen Ort wieder installieren miissen.
@ Wwenn die Sicherheitsbarriere oben an den Treppen verwendet wird, sollte sie nicht unterhalb die Treppen hinaufklettert, die Treppen hinunterfaltt, Gitterrahmens muss ";5 '35 Kabelbinder > v L6sung: Bevor Sie das Tor entfernen, binden Sie es mit einem Kabelbinder zusammen, um
des obersten Niveaus positioniert werden. WARNUNG mu:s ef‘ auf der ur(;tersten Podest muss es auf einer Stufe NAH am Boden sein, o durchschneiden 2 sicherzustellen, dass das Tor verschlossen ist. Losen Sie anschlieBend die 4 Schrauben in der
Stufe platziert werden. : — . L ) .
@ Wenn die Sicherheitsbarriere am unteren Ende der Treppen verwendet wird, sollte sie vor der . . ) . N P unterhalb der obersten nicht auf dem Boden \ Richtung, die in der Fehlerbehebung angegeben ist, und entfernen Sie das Tor.
o o ) o Diese Packung enthalt kleine Teile und scharfe.Punkte im nicht Boden Stufe platziert werden. hangen. Boden 0l . o .
niedrigsten maglichen Trittstufe positioniert werden. Zusammenagebauten Zustand. AuBerhalb der Reichweite von Kindern . . L o o Montieren Sie das Tor vor und bestimmen Sie vier Punkte zum Bohren der Lécher. . . Sie mussen das Tor vor dem Entfernen mit einem Kabelbinder
9 D Wenn die T fest oder nicht fest t, k Sie die Mutt terh i
@ Entspricht der Norm EN 1930:2011 fbewahren.Montage durch Erwach rforderlich Sttt e hli=ates s Sl i 5 By StESiE St SLES Rl Halten Sie die Wandhalterung in Position und markieren Sie die Mitte mit einem Bleistift . - - I~ " : : - Hinwels  sichern. Andernfalls benétigen Sie maglicherweise die Hilfe
p : aufbewahren.Montage durch Erwachsene erforderlich. drehen und den Tiirspalt auf 0,07 Zoll einstellen. X 9 . Platzieren Sie das Gitter in der richtigen Position zur festen Justierung und schneiden Sie dann = = anderer, um es wieder zu installieren
© Die Sicherheitsbarriere ist nur fir den hduslichen Gebrauch. Entfernen Sie dann das Tor. den Kabelbinder durch. VORHER NACHHER . ;
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
- r 4 ” ”
& ) 'MPORTANT! READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS ﬂ PRODUCTO Y PARTES ﬂ RECORDATORIO ESPECIAL ANTES DE LA INSTALACION ﬂ METODO A: INSTALACION A PRESION m m m (D L2 puerta no ests alineada conectamente con el marco de La puerta.
cabysarery cae . CAREFULLYAND KEEP FOR FUTURE REFERENCE i . . . N Solucion: Ajuste la puerta aflojando todos los tornillos de tension y reposicionando la
Metodt:) de lnstaL.aCIon ol?f:lonal para mo.ntura a |?re5|0n y montura con hardware. Diametro de @ @ puerta. Asegurese de que la puerta esté correctamente alineada con el marco de la
Dos métodos de instalacién, puede elegir cualquiera. uerta o la abertura de la puerta. Luego, vuelva a apretar los tornillos de tension
() ADVERTENCIA pla broca & mm \ \ i T |
~ Z — \\ \\
—= )] METODO A METODO B 7 » » V) (%)
- E S @ iMantenga las piezas pequefias fuera del alcance de los nifios y mascotas! Esta puerta Montura a presion Montura con hardware r ST T T e H% D)
de seguridad no debe instalarse en ventanas u otras aberturas similares. L S II»
( O n t e r‘] t S @ iNo corte el cinturdn antes de completar la instalacion! N
@ Se requiere ensamblaje por un adulto. Tenga cuidado al desempacar y ensambilar el producto. 29 5'-32 3" 32.3"'-35" 35"-37 8" 37 8"-40.5" N
@ Para evitar lesiones graves, asegurese de que la puerta esté instalada de manera segura. ' ‘ ' ' ’ ' Cortar el cinturén
. . . . o
@ Unainstalacion incorrecta podria resultar en que la puerta se vuelva inestable o se o Aviso: Atorille las copas de montaje cuando use la puerta en las escaleras Mida el ancho de la apertura donde pretende instalar la puerta. Gira 2 pemos % i Py Gira 2 pemos ]
desplace de la entrada. Siempre asegurese de que la extension esté firmemente unida a la ’ ’ ZOFlfa}/OEI fOU-‘;Ulte los siguientes diagramas para determinar la configuracion correcta en sentido antihorario N o i = b ¥ en sentido horario Método de apertura: %]
e la instalacién. ; : o - : o
puerta antes de usarla. o para apretar 2 < para apretar 1. Presione primero el botdn inferior, luego el botdn superior.
ADVERTENCIA -+ ooeeresrrsresrss et 22— 22 @ nstale y use siempre todas las piezas requeridas segun las instrucciones. " L de tensic 2. Levante el panel de la puerta para abrirla. Cuando la puerta se abra a 180 grados 0 menos, _
e N . , . , ., . . = =i
@ Use solo cuando el mecanismo de bloqueo/cierre esté claramente enganchado. A SEfe per:;oYe ension ) 5 g i o f Corte el cinturén y pruebe la puerta: se activard la funcién de cierre automadtico.
@ La posicion de la barrera de seguridad en relacion con las escaleras puede tener un ——] = EL TN (L2 G'ra_ ambos Pernos de Tension inferiores como se muestra en la figura. 1. Empuje la puerta para verificar la estabilidad.
. . Nota: Asegurate de que la parte inferior del marco de la puerta permanezca c - . .
PRODUCTO Y PARTES -+ cccvvver ettt ettt ittt 23 23 ) . . . 1. Si hay pilares redondos en @ ) 2. Abra y cierre la puerta de paso. - Como asegurarse de que la puerta ha sido instalada correctamente
efecto adverso en la seguridad de su hijo. Nunca use en la parte superior de las escaleras sin HARDWARE L ilice el e GO — = ompletamente plana sobre el suelo. .. - ) - ) : ) X
montaje de hardware ZUS esca eras,uft| Ice edperno e m [ A continuacion. Gira ambos Pernos de Tension superiores como se muestra en la figura. SO LU CI 0 N DE PROBLEMAS Solucidn: Consulte la siguiente ilustracion, revise la vista superior y la vista lateral de la puerta,
’ e tension en forma de Y. = e instalela segun lo indicado en la ilustracion correcta
L] .
. Disefiado para usarse con nifios de 6 a 24 meses. M ETODO B-, 3 i i 3 i i
RECORDATORIO ESPECIAL ANTES DE LA INSTALACIGN <+« crrrrrrreeaeeens 24 24 o p < ‘ o 2. Instale con el perno de @ INSTA CI 0 N FIIADA CON HARDWARE Q La puerta esta demasiado ajustada o no esta lo suficientemente ajustada.
@ No lo use nunca para mantener a los nifios alejados de piscinas. tensién en forma de Y cuando Inserte 4 pernos en PASO 4 LA J Solucién: Por favor, ajuste la holgura de la puerta a 0,07 pulgadas. Vista superi orde la pu erta Vista lateral de la puerta
@ Deje de usarlo cuando un nifio pueda trepar o descolocar la puerta. ! ! ! ! ! ! se coloque en una columna o B¢ las 4 esquinas de 0.078in(2mm) De acuerdo con sus marcas, taladre agujeros en las ubicaciones correspondientes, luego Girar en P
- : < ! ! ! ! ! ! | diametro del lugar de . : i i Girar en Girar en Girar en ;
- . " N @ Siempre cierre y blogquee la puerta detrds de usted. ! ! ! ! ! ! ? o . la puerta/extension. i inserte los tarugos v fije las copas de la pared con clavos. sentido sentido sentido sentido _— S @ @
METODO A: INSTALACION A PRESION 2 27 @ Este producto no necesariamente evitaré todos los accidentes. Nunca deje a los nifios | | | | | | instalacion sea menos de 1,2 N / 0.07in horario para antihorario horarig agﬁg]%rf?cg}gr U @ U
: <2 @ Ox4  0Ox4 x4 Ox4  @x1 ., O (La mejor separacion es 0.078in = 2mm) aflojar para ajustar para ajustar % = N
sin supervision. "(@@m_ Ll | PR .
- . «-t-- > e 1S =20 B L] » N 4 g i
METODO B: INSTALACION FIJADA CON HARDWARE -+« cverrrnnarinnanes 27— 29 @ Tenga en cuenta las paredes débiles o de yeso y la pintura. No recomendamos la e G A ~) - o n R éréd p%méd
instalacion en estas superficies para evitar dafios a la propiedad y mantener la seguridad. Puerta de Seguridad x1 Extension x.2 Forma de Y x2 Parte inferior de Parte superior de = 1 i 1 §
@ DEJE de usar cuando un nifio pueda trepar o desalojar la puerta/cierre. las escaleras las escaleras J T J I H: - | A ‘ \90°
SOLUCION DE PROBLEIMAS -+ c v v vrerentmesssaneetatanttataeeaiaanens 29 — 30 @ Instale con este lado ALEJADO del nifio. Perno de Tension x4 @ Copa de Pared x4 @ Tornillo x4 Si la puerta se utiliza en Si la puerta se tiliza en . H H Tl/ \ﬂ ofsue'lo o] - A
@ DEBE instalar las copas de pared para mantener la puerta en su lugar. Sin copas de la parte inferior de las la parte superior de las Aviso: ngiezsc}rétglir‘{"leelgga ‘ ‘
pared, el nifio puede empujar y escapar. @ Ancla para Pared Seca x4@ Llave x 1 @ Brida para Cables x | escaleras para evitar que escaleras para evitar que Ir_sarr)fortzér?;erlzreizl E ! g - o @ Si necesita quitar la puerta o reinstalarla en otro lugar en el futuro.
@ Sila barrera de seguridad se utiliza en la parte superior de las escaleras, no debe el nino suba, debe descansillo| el nifo se caiga, debe debe estar CI?RCA gel E 6.5 o Corte la brida » D)V Solucién: Antes de quitarla, ate la puerta con una brida de cable para asegurarse de que
colocarse debajo del nivel superior. colocarse en el escalon colocarse en cualquier o esté cerrada. Luego, afloje los 4 tornillos en la direccion mostrada en la solucion de
ADVERTENCIA s bai 16 debaio del suelo, no colgando = = = = .
@ Si la barrera de seguridad se utiliza en la parte inferior de las escaleras, debe colocarse . . ) mas Ba[o. escaion por asadja ce del suelo ) \ problemas y reire la puerta.
B ) i ) ! Este paquete contiene piezas pequefias y puntos afilados.en estado piso nivel del escalén superior. : o
en la parte delantera del peldafio mas bajo posible. desmontado. Manténgalo fuera del alcance de los nifios.Requiere Suelo Si la puerta esta demasiado ajustada o no lo suficiente, puedes seguir girando la - - e Debe atar la puerta con una brida antes de quitarla. De lo contrario,
@ Cumple con la norma EN 1930:2011 montaje por un adulto. tuerca y ajustar la separacion de la puerta a 0.07in. Preensamble la puerta y localice .cgfatro puntos para perforar los agujeros. . g - puede necesitar la ayuda de otras personas para volver a instalarla.
© La barrera de seguridad es solo para uso doméstico Sostenga la copa de pared en posicion y marque el centro con un lapiz. Luego retire la puerta. Coloque la puerta en la posicion correcta para el ajuste fijo, y luego corte la brida. ANTES — = DESPUES
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
IMPORTANT ! LISEZ ET SUIVEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET ~ - ~ -
- ] . = - 4 ) . -
PYPRODUIT & PIECES RAPPEL SPECIAL AVANT L'INSTALLATION PR METHODE A : INSTALLATION PAR PRESSION ETAPE 3 ETAPE 5 ETAPE 2 ETAPE 4 (@ i< orst es s comctemen alioné sur e cacre de a pore
Méthode d'installation optionnelle pour montage par pression et montage par matériel. - Solution : Ajustez le portail en desserrant tous les boulons de tension et repositionnez le portail.
Deux méthodes d'installation, vous pouvez en choisir une. ETAPE 1 @ Diamétre de la @ @ Assurez-vous que le portail est correctement aligné sur le cadre de la porte/ouverture de la
G AVERTISSEM ENT ; ; porte. Puis resserrez les boulons de tension.
2.75 55
- F [ = = = - 3 3 AT, ) @ @
R @ Gardez les petites piéces hors de portée des enfants et des animaux domestiques ! Cette — ] METHODE A METHODE B b2 O D'_', ]
barriere de sécurité ne doit pas étre installée sur des fenétres ou autres ouvertures similaires. IOET S o2l [PlEEEN Momaceiparinatenet ||» . =TT <
@ Ne coupez pas la ceinture avant que l'installation soit terminée !
O n t e n t S @ L'assemblage par un adulte est nécessaire. Faites attention lors du déballage et de [rzerzze =D .o - L”"L I
l'assemblage du produit. 29.5"~32.3" 32.3"~35" 35"~37.8" 37.8"~40.5" Couper la ceinture \\EJ
@ Pour éviter des blessures graves, assurez-vous que la barriére est solidement installée. b
@ Une installation incorrecte peut entrainer l'instabilité de la barriére ou son détachement Remarque:Vissez les coupelles de montage lorsque vous utilisez la barriere dans les escaliers. Mesurez la largeur de l'ouverture ou vous souhaitez installer la barriere. ) Tournez 2 boulons /| Tournez 2 boulons . . . {
de lembrasure de | fte. Assurez-vous touiour lextension est solidement fixée a | Veuillez vous référer aux schémas suivants pour déterminer la configuration d'installation dans le sens ST T ¥ dans le sens Méthode d'ouverture :
€ tembrasure de la porte. Assurez-vous toujours que textension est soldement fixee a (a correcte. antihoraire pour serrer i 3"{ horaire pour serrer 1. Appuyez d'abord sur le bouton inférieur, puis sur le bouton supérieur. S | o
AVERTISSEMENT -« - -+ e v ettt 32— 32 barriere avant de [utliser. 0 P ] ] 2. Soulevez le panneau de la porte pour ouvrir la porte. Lorsaue la porte est ouverte & 180 dearés ou moins ~
@ Installez et utilisez toujours toutes les pieces requises comme indiqué. p < a focr‘1ction Ee fermeture automatiquegcommence ! = —|
" ; fcani - ; ; . Utilisez le boulon de P _— Coupez la ceinture et testez la barriére : :
@ Utilisez uniguement lorsque le mécanisme de verrouillage/verrouillage est bien engagé. — — A > Tournez les deux boulons de tension inférieurs comme indiqué sur la figure. | Polssez la barfiere bour vérifier sa stabilité
N @ La position de la barriere de sécurité par rapport aux escaliers peut avoir un effet —— =5 tension en forme de Y. Remarque : Assurez-vous que le bas du cadre de la porte reste complétement ’ pour ’ oL R . .
PRODUIT & PIECES -+« eeeeeeeeammmmm e e e 33 —33 o N o i i, . @ 7 ) 2. Ouvrez et fermez la barriére de passage. L @ Comment s'assurer que le portail a été completement installé correctement.
négatif sur la sécurité de votre enfant. Ne jamais utiliser en haut des escaliers sans montage HARDWARE 1. S'ily a des piliers ronds sur vos - ~ o= — T a plat sur le sol. D E PAN NAGE .
escaliers,veuillez utiliser le boulon wﬁm< ETAPE 2 [ Ensuite, tournez les deux boulons de tension supérieurs comme indiqué sur la figure. ~ Solution :
© Destiné & étre utilisé avec des enfants agés de 6 4 24 mois de tension en forme de Y M ETHODE B . Q Veuillez vous référer a lillustration suivante, vérifiez la vue de dessus et la vue latérale du
c NCTALLATION -« v v v e verroronnoneoneanenreneaneanes . ! UHis€ av s . ) - Le portail est trop serré, ou pas assez serré. portail, et installez-le comme indiqué par lillustration correcte.
RAPPEL SPECIAL AVANT L'INSTALLATION 34 34 © e jamais utiliser pour empécher les enfants d'accéder aux piscines. 2. Installez avec le boylon de te’nS|on @ Insérez 4 boulons E'TAPE 4 INSTALLATION FIXE AVEC MATE RIEL Solution : Veuillez ajuster le jeu de la porte a 0,07 po.
@ Arrétez de lutiliser lorsqu'un enfant peut grimper par-dessus ou déloger la barriére. ; ; ; ; i forrrl1e deY lo"_sﬁuo'll_ est\p;lacg el D) dans les 4 coins de - > Vue de dessus du portail Vue latérale du portail
’ © Fermez et verrouillez toujours [a barriére derriére vous. i i i i tlj(r;; ;Ea ggrr:]z ;ud?;n; a[li?oi rsst e la barriére/extention. D pouces (. ) Seloq vos marquages, percez des trous aux emplacements correspondants, puis insérez les 1??2%‘3%%‘?3% lTeogé?gz dans lTeogéﬂgz dans lgerlsmaerﬁtiﬂ%?girlg
METHODE A : INSTALLATION PAR PRESSION =« roreerrsssreeerreseseeeee 3537 @ Ce produit ne préviendra pas nécessairement tous les accidents. Ne laissez jamais les | | | | inférieur & 1,2" \ J 0.07 patices chevilles murales et fixez les embouts muraux avec des clous. pour antihoraire horaire pour pour desserrer L N @ @
ot i @x 2 | ®x4 | @ x7 @ X i~ (Le meilleur écart est de 0.078 pouces = 2 mm) | desserrer pour serrer serrer Tl IT
enfants sans surveillance. ‘ ‘ ‘ ‘ S 7 T ﬂ
> o L) L <«|-1-- > | (! — H
} } @ Veuillez prendre en compte les murs faibles ou en platre et la peinture. Nous ne S Dti%(;g = E'TAPE 3 & " 4 & " 4 Ia 1
METHODE B : INSTALLATION FIXE AVEC MATERIEL -------ccoooreeeeemremereeee 37 39 recommandons pas l'installation sur ces surfaces pour éviter des dommages matériels et Bl ) Boulon de Tension “@O‘. N Y2l Iq’ Im
. . . oz % enyY X . . f 5 e i
maintenir la sécurite. Bas des escaliers Haut des escaliers v — 7 5 N 90°
- - . . N . ~ I~
DERBNNAGE -~ -+ rereeesssermesreesmeemeseeeeereees oo 3 40 © ARRETEZ d'utiliser }or’sque lenf‘?nt peut escalader ou déloger la barriere/enceinte. Boulon de Tension x4 @ Al Muralexdd @ Vsl Si |a barriare est utilisée en i Ia barriére est utiisée en I? . ]I o = 4 \
© Installez avec ce coté LOIN de l'enfant. bas des escaliers pour 1 10 el e Remarque : H H = ‘x
@ Vous DEVEZ installer les coupelles murales pour maintenir la barriere en place. Sans Cheville pour Plaque empécher l'enfant de monter empécher l'enfant de tomber : - ngif:ng‘l’eau
les coupelles murales, l'enfant peut pousser et s'échapper. de platre x4 @ céxl @ Serre-cable x | les escaliers, elle doit étre dans les escaliers, elle doit Le b.as du c.adre de lia s N E o « @ Si vous devez retirer le portail ou le réinstaller ailleurs a l'avenir.
© Sila barriere de sécurité est utilisée en haut des escaliers, elle ne doit pas étre placée sur la marche la . atre placée sur toute marche S EEN GRS s s ) > D)' Solution : Avant de retirer, attachez le portail avec un serre-cable pour vous assurer qu'il est
L . iy W [5Eaa. palier ; du sol, ne pas étre = - Coupez le collier verrouillé. Ensuite, desserrez les 4 boulons dans la direction indiquée dans le dépannage et
p en dessous du niveau de la
positionnée en dessous du niveau supérieur. = = I’ ) ; -
) - T e ) o o AVERTISSEMENT marche supérieure suspendu au-dessus de serrage retirez le portail.
@ Sila barriere de sécurité est utilisée en bas des escaliers, elle doit étre positionnée a . . . ) ’ du sol . .
X de he la olus b ibl Ce paquet contient de petites pieces et des points sol u SoL Sol ] N _ : T~ p Vous devez attacher le portail avec un serre-cable avant de le
avant de ‘a marche la plus basse possible. tranchants en état non assemblé. Garder hors de portée des enfants. Si la porte est trop serrée ou pas assez serrée, vous pouvez continuer & tourner Pre.—assemblez la barriere et locallsez. guatre points pour le percage des trous. o Remarque retirer. Sinon, vous pourriez avoir besoin de l'aide d'autres
© Conforme & la norme EN 1930:2011 Assemblage par un adulte requis. l'écrou et ajuster 'écart de la porte & 0.07 pouces. Maintenez !a coupelle'murale en position et marquez le centre avec un crayon. Placez la porte dans la bonne bosition bour Un auseme fixe. ouis coupez le collier de serrage = = N personnes pour vous aider & linstaller & nouveau.
@ La barriere de sécurité est destinée a un usage domestique uniquement. Ensuite, retirez la barriere. P P P ) P P ge. AVANT APRES
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
@QQOMOW IMPORTANTE! LEGGERE E SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE .
=3 ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURE CONSULTAZIONI. PRODOTTO & PARTI PROMEMORIA SPECIALE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE METODO A: INSTALLAZIONE A PRESSIONE m m m PASSO 4 (® 1 cancelio non & correttamente allineato al telaio della porta.
Metodo di installazione opzionale per montaggio a pressione e montaggio hardware. Soluzione: Regolare il cancello allentando tutti i bulloni di tensione e riposizionando il cancello.
ATT E N Z I 0 N E Due metodi di installazione; potete scegliere qualsiasi. m Diametro punta Assicurarsi che il cancello sia correttamente allineato al telaio della porta/apertura della porta.
) @ t 6p @ @ Quindi riawvitare i bulloni di tensione.
75 55 rapano 6 mm
@ Tenere le piccole parti fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici! Questo [ =1 ) o] i ) N @ @
- cancello di sicurezza non deve essere installato su finestre o altre aperture simili. [ ] METODO A METODO B =8
@ Non tagliare la cintura prima che linstallazione sia completata! Montaggio a pressione Montaggio hardware L | II» HLE T -
© E richiesto il montaggio da parte di un adulto. Fare attenzione durante il disimballaggio <
O n e n S e il montaggio del prodotto. 205 323" 323’ - 35" 35" 37 & 8 405" T--
@ Per prevenire lesioni gravi, assicurarsi che il cancello sia installato correttamente. ’ ’ ’ ' 37.8 0.5 Tag[ia la cintura
@ Un'installazione impropria potrebbe rendere il cancello instabile o disallineato dall'apertura .
. . i . S Misurare la larghezza dell’apertura dove si intende installare il cancello. Ruotare 2 bulloni . /| Ruotare 2 bulloni
della porta. Assicurarsi sempre che l'estensione sia saldamente fissata al cancello prima dell'uso. AWVISO: Awvitare le coppe di montaggio quando si utilizza il cancello sulle scale. ) < |4 A . . Metodo di apertura:
L . - ) ) ' . - ' ) = = L1* ruota in senso orario P .
L L Fare riferimento ai seguenti diagrammi per determinare la corretta configurazione di installazione. ruota in senso 0 " aH . K . . . .
© Installare e usare sempre tutte le parti richieste come indicato. m antiorario per stringere. i N per stringere. 1. Premere prima il pulsante inferiore, poi quello superiore. of
ATTENZIONE -« v v v v e eeeee et et et ettt et 42 —— 42 @ Usare solo quando il meccanismo di bloccaggio/aggancio & saldamente attivato. 2. Sollevare il pannello della porta per aprire la porta. Quando la porta viene aperta a 180 gradi o meno,
La posizione della barriera di sicurezza rispetto alle scale pud avere un effetto negativo oF q q s N . . . . iniziera la funzione di chiusura automatica. = =
° up ; del tuo bambino. N P el rtp ore dell l 9 " | | & e A tUtlllgzare |lfbullon§.(¥ Ruotare entrambi i bulloni di tensione inferiori come mostrato nella figura. Tagliare la cintura e testare il cancello:
st sicurezza det to bambino. o tsare mai Neta parte superiore defie scale senza | ensione a forma ci Y. Nota: Assicurarsi che la parte inferiore del telaio del cancello rimanga completamente 1. Spingere il cancello per verificarne la stabilita. . i che il o si L installa
PRODOTTO & PARTI - -+« v ven e et et et et et 43 — 43 montaggio dellhardware. HARDWARE 1. Se d sono colonne tonde sulle I —7 @ ] _ o piatta sul pavimento. 2. Aprire e chiudere il cancello passante. RI s OLU ZI ONE DEI PROBLEMI @ Come assicurarsi che il cancello sia stato completamente installato correttamente
@ Destinato all'uso per bambini di eta compresa tra 6 e 24 mesi. vostre scale,utilizzate il bullone M m @ T Successivamente, ruotare entrambi i bulloni di tensione superiori come mostrato nella figura. Soluzione: Si prega di fare riferimento all'illustrazione seguente, controllare l'installazione dal
- : | o S . . - " )
© Non usare mai per tenere i bambini lontani dalle piscine. di tensione a forma di Y. N METO DO B . Q i cancello & troppo stretio © non abbastanza stretio punto di vista superiore e laterale del cancello e installarlo come richiesto dall'illustrazione corretta
PROMEMORIA SPECIALE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE - -« -+« ccooeeeeereeeeeeee 44 ——44 @ Interrompere l'uso quando un bambino pud scavalcare o disallineare il cancello. tzér:isf;ciiaari;?r:all;%222:;0 @ Inserire 4 bulloni negli 4 PASSO 4 NSTALLAZIONE CON FISSAGGIO A VITE Soluzione: Si prega di regolare la distanza della porta a 0,07 pollici.
@ Chiudi sempre e blocca il cancello dietro di te. | | | | | | RS EEEERES AU W SRl ) angoli del cancello/estensione. Ruotare in Ruotare in Ruotare in Ruotare in Vista dall’alto del cancello Vista laterale del cancello
@ Questo prodotto non previene necessariamente tutti gli incidenti. Non lasciare mai i | | | | | | o se il diametro del luogo di be = = 0,07in Secondo le tue marcature, pratica dei fori nelle posizioni corrispondenti, poi inserisci i tasselli 5enso orario senso antiorario senso orario senso antiorario _ g
METODO A: INSTALLAZIONE A PRESSIONE - -« v teoeenrerernaraeiinne. 45 ——47 bambini incustoditi. 0 ! O/ ! @4 ! 04 ! @4 ! O ! 0~ installazione & inferiore a 1,2". - ) (It miglior spazio & 0,078in = 2mm) a muro e fissa le coppe a muro con i chiodi. Plentare pt?irngere spt(?irngere per allentare %l/‘ C T l% @ @
X I I I I I I
@ Si prega di essere consapevoli delle pareti deboli o in cartongesso e della vernice. Non ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ e L [l -, . Il IIL :;ill[
B R B e
@ consigliamo linstallazione su queste superfici per evitare danni alla proprieta e D- ) R | [ 4 R | [ 4 ‘ IJE Is]
METODO B:NSTALLAZIONE CON FISSAGGIO A VITE -+« cvveeemnnnnnn 47 ——49 . ) Bullone a Tensione a =) n 0 Parete arete
mantenere la sicurezza. Porta del Cancello x | Estensione x2 Forma di Y x 1 g @ -
@ SMETTI di usare quando un bambino pud arrampicarsi o spostare il cancello/recinzione. Fondo dell L A G dell L v =22 g T[/‘ /dﬁﬂ# 90°
OoNnao deue scaie Ima dadeitle scale T : =N
RISOLUZIONE DEI PROBLEIMI - - - <« + -+« « e eeemeeeene et aie et 49 50 @ Installare con questo lato LONTANO dal bambino. Bullone a Tensione x4 @ Coppa da Parete x4 @ vite x4 H H I['jt . II O Q ' A
@ E NECESSARIO installare le tazze da parete per mantenere il cancello in posizione. Senza w2 leangelle e Lilrsi .Se ',l cemgzlo e utl.llzzato. Nota: Non a livello Pavimento |
le tazze da parete, il bambino pud spingere fuori ed evitare FEEIEED R FErEE hi 1 Fascetta per Cavi x | al fondo delle scale per in cima alle scale per impedire La parte inferiore del o o - orizzontale : io ri il Il installarlo al in fi
p 3 p ping . a Secco x4 Chiave x p Vi X impedire al bambino di salire, al bambino di cadere, deve Tl allea o dere 5 [u 5 b « Se e necessario rimuovere il cancello o reinstallarlo altrove in futuro.
@ Se la barriera di sicurezza viene utilizzata in cima alle scale, non deve essere deve essere posizionato sul essere posizionato su un essere VICINA al s s Taglia la fascetta > )))v Spluzione: Prima di r.imuovere, legare il Fancello c.on una fasc.etta .per. assicurarsi Fhe il.cancello
posizionata sotto il livello superiore. ATTENZIONE gradino piu basso. pianerottOI.O gradino qualsiasi sotto il livello ggtllsfﬂg[;to, non sospesa - — = = gl (s:;a. bloct:[ato,. Su(‘:cesswam(jjlnte, a[lﬁntare i 4 bulloni nella direzione indicata nella risoluzione
. . . - . . q del gradi iore. ’ ei problemi e rimuovere il cancello.
@ Se la barriera di sicurezza viene utilizzata in fondo alle scale, deve essere posizionata Questo pacchetto contiene piccole parti e punti.affilati in stato non pavimento T grading superiore Pavimento D]%
davanti al gradino piu basso possibile. assemblato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.E richiesta Se la porta & troppo stretta 0 non abbastanza stretta, & possibile continuare a o blare i lo e individ ver la Nota: E necessario legare il cancello con una fascetta prima di rimuoverlo. Altriment,
© Conforme allo standard EN 1930:2011 lassemblaggio da parte di un adulto. ruotare il dado e regolare lo spazio della porta a 0,07in. re-assembiare I canceto e individuare quatFro punti per la orat_ura. - . 7 = — " potrebbe essere necessario l'aiuto di altre persone per installarlo di nuovo.
Tenere la tazza da muro in posizione e segnare il centro con una matita.Poi rimuovere il cancello. Posiziona il cancello nella posizione corretta per la regolazione fissa, e poi taglia la fascetta. PRIMA DOPO
@ La barriera di sicurezza € solo per uso domestico.
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
o ) ON! £ CONSERVARLE PER FUTURE CONSULTAZION! PRODUCT & ONDERDELEN SPECIALE HERINNERING VOOR INSTALLATIE METHODE A: DRUKGEMONTEERDE INSTALLATIE STAP 3 STAP 5 STAP 2 De poort is niet goed uitgeljind op het deurkozijn.
Q ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER FUTURE CONSULTAZIONI. Oplossing: Stel de poort af door alle spanningsbouten los te draaien en de poort opnieuw te
Installatiemethode optioneel voor drukgemonteerd en hardwaregemonteerd. STAP 1 positioneren. Zorg ervoor dat de poort goed is uitgelijnd op het deurkozijn of de deuropening.
WAARSCH UWING Twee installatiemethoden, u kunt er een kiezen. @ Boormaat: 6 mm @ Draai dan de spanningsbouten weer vast.
275" 55" 5.5” 2.75"
I | = Y = s @ @
__| — )))|
- N © Houd kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen en huisdieren! Dit METHODE A METHODE B
m——— ) ] E_q )
- veiligheidshekje mag niet worden geplaatst op ramen of andere soortgelijke openingen. Drukgemonteerd Hardwaregemonteerd "» M5 =T 2
© Knip de riem niet door voordat de installatie voltooid is! [
‘ O n t e n t S @ volwassenenmontage is vereist. Wees voorzichtig bij het uitpakken en monteren Seeer S e
van het product. 29.5"'~32 3" 32.3"~35" 35"'~37 8" 37.8"~40.5" . -
© Om ernstig letsel te voorkomen, zorg ervoor dat het hekje stevig geinstalleerd is. , Knlp de riem door
@ oOnjuiste installatie kan ertoe leiden dat het hek onstabiel wordt of loskomt van de . Meet de breed d . ie het hek wilt install Draai 2 bouten s il | Draai2 bouten
deuropening. Zorg er altijd voor dat de verlenging stevig aan het hek is bevestigd Opmerking: schroef de montagecups vast bij gebruik van het hekje op trappen. eet de breedte van ce opening waar je het hek wilt instatleren. i tegen de klok in om RS 1 met de klok mee Openingsmethode:
- Raadpleeg de onderstaande diagrammen om de juiste installatieconfiguratie te bepalen. INEN= ) t te zett
voordat u het gebruikt. o ze vast te zetten. & < om ze vast te zeten. 1. Druk eerst op de onderste knop en vervolgens op de bovenste knop. il
WAARSCHUWING -« v v v veermmemomme et et e et e 5252 © Installeer en gebruik altijd alle benodigde onderdelen zoals aangegeven. 2. Til het deurpaneel op om de deur te openen. Wanneer de deur tot 180 graden of minder wordt geopend, S
O Gebruik alleen wanneer het vergrendel-/sluitmechanisme goed is vergrendeld. Gebruik de Y-vormige p\ . . zal de automatische sluitfunctie starten. = =i
© De positie van de veiligheidsbarriére ten opzichte van de trap kan een negatief [ Fona =1 o Draai beide onderste spanningsbouten zoals weergegeven in de afbeelding. Knip de riem door en test de poort:
Lo . . . spanningsbout. . N 1. Duw tegen de poort om de stabiliteit te controleren. PROBLEEMOPLOSSING
PRODUCT & ONDERDELEN: - - -« -+« c et tsa et ttaa et ettt et 53 53 effect hebben op de veiligheid van uw kind. Gebruik het nooit bovenaan de trap _ @ 5 Let op: Zorg ervoor dat de onderkant van het hekkenframe volledig vlak op de vioer bilijft. 5 Open en sluit de doordanaspoort @ Hoe zorg je ervoor dat de poort volledig correct is geinstalleerd
zonder hardware-montage. HARDWARE 1. Als er ronde pilaren op uw trap STAP 2 ~ @@= ST Draai vervolgens beide bovenste spanningsbouten zoals weergegeven in de afbeelding. P gangspoor Q . . Oplossing: Raadpleeg de volgende illustratie, controleer de bovenaanzicht en zijaanzicht van
© Bedoeld voor gebruik bij kinderen van 6 tot 24 maanden. zijin,gebruik dan de Y-vormige i < METHODE B: De poort is te strak of niet strak genceg. de poort en installeer deze zoals vereist door de juiste illustratie.
@ Gebruik het nooit om kinderen uit de buurt van zwembaden te houden SgEnrliEEEg ' Oplossing: Pas de deurruimte aan op 0,07 inch.
PECIALE HERINNERING VOOR INSTALLATIE - -+ -- - oveeeeeeeeeseeeeeees 4——54 BT . -
SPEC| G VOO S 5 5 © Stop met het gebruik wanneer een kind over het hek kan klimmen of het hek kan 2. Inst{:]lleetr) met de Y- vor(rjnlge @ Steek 4 bouten in STAP 4 HARDWARE GEMONTEERDE INSTALLATIE
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ spanningsbout wanneer deze op Wmm@@ de 4 hoeken van . . .
erp laatsen. . 1 1 1 1 1 1 een kolom is geplaatst of als de het hek/verlengstuk Boor volgens je markeringen gaten op de overeenkomstige plaatsen, steek vervolgens de Draai met de Draai tegen Draai met de Draai tegen Bovenaanzicht van de poort Zijaanzicht van de poort
@ Sluit en vergrendel het hek altijd achter u. [ [ [ [ [ [ . . . ] A ’ dankers in d b iq d db L ik klok mee om de klok in om klok mee om de klok in _ g
. DRUKGEMONTEERDE INSTALLATIE - -« -« e v ee e, ! ! ! ! ! ! diameter van de installatielocatie L = wandankers in de gaten en bevestig de wandbeugels met spijkers. losser te strakker te strakker te om losser - .
METHODE A: DRUKGEMONTEERDE INSTALLATIE 55 57 ; . -~ ; ; i i i i | | [ |
: © Dit product zal niet noodzakelijk alle ongelukken voorkomen. Laat kinderen nooit @ D | @ /] | @X4 | @X4 | ®X4 | @ 1 | @X_I minderisidan 2! \ Y, De beste opening is 0.078 in (2 mm) maken maken maken te maken T gl @ L T
onbeheerd achter. x 1 1 1 1 1 1 ' ‘@w L] -~ L \i lll
: . . . = B <4-1-- > | [ — | 5 luL‘ l
@ Houd rekening met zwakke of gipswanden en verf. We raden installatie op deze b T - « " 4 & " 4 2 T
METHODE B: HARDWARE-GEMONTEERDE INSTALLATIE - -« -« v cvveeeereeeness 57 ——59 oppervlakken niet aan om materiéle schade en veiligheidsrisico's te voorkomen. ) W@“ STAP 3 al Vgl Mﬁ'!i" T ur
Hekdeur x | Verlengstuk x2 Y-vormige spanbout x2 Beneden aan de T
© 5STOP met gebruiken wanneer een kind over het hek/omheining kan klimmen of trap A Bovenaan de trap g — v Ilj III 000
het kan verschuiven. Is het heki d d Als het hekie b d T 7 ™\
.............................................................. - . Spanbout x4 @ Muurklem x4 @ Schroef x4 A L TELS ERREREE €2 > Net heje bovenaan de T R Q Q A
PROBLEEMOPLOSSING 59 60 @ Installeer met deze kant WEG van het kind. trap wordt gebruikt om te trap wordt gebruikt om te Let H H g Ny Vloer “:
@ U MOET muurcups installeren om het hek op zijn plaats te houden. Zonder voorkomen dat het kind de voorkomen dat het kind van et op L wae’}erriggiszontaal
muurcups kan het kind naar buiten duwen en ontsnappen. @ Gipsanker x4 @ Moersleutel x | @ Kabelbinders x| trap op klimt, moet het op de trap valt, moet het op een De onderkant van het = il 5 ol ) by @ Als u de poort in de toekomst moet verwijderen of ergens anders opnieuw moet installeren.
@ Als de veiligheidsbarriere bovenaan de trap wordt gebruikt, mag deze niet onder de onderste trede worden L trede onder het niveau van hekframe moet DICHT bij =] =] Knip de > m' Oplossing: Bind de poort eerst vast met een kabelbinder om ervoor te zorgen dat de poort
het bovenste niveau worden geplaatst. WAARSCHUWING geplaatst. overloop de bovenste trede worden de vloer zijn, niet zweven = = e o = 1l kabelbinder door. gesloten is. Draai vervolgens de 4 bouten in de richting die aangegeven wordt in
O Als de veiligheidsbarriere onderaan de trap wordt gebruikt, moet deze worden ) ) . geplaatst. boven de grond. Probleemoplossing en verwijder de poort.
laatst d derste tred lik Deze verpakking bevat kleine onderdelen en scherpe punten in. vloer d \ D]%] T
eplaatst voor de onderste trede mogelijk. . ; ; ; :
PN gep _ 9cy niet-gemonteerde staat.Buiten bereik van kinderen houden. Gron Als de deur te strak of niet strak genoeg is, kunt u de moer verder draaien en de ) _ U moet de poort vastbinden met een binder voordat u deze verwijdert. Anders
Voldoet aan norm EN 1930:2011 Montage door volwassenen vereist. . Voorassembleer de poort en lokaliseer vier punten om te boren. N ) ) _ .
. . . " . deurspleet aanpassen naar 0.078 in (2 mm). . - ) . " - . ' = = hebt u mogelijk de hulp van anderen nodig om deze opnieuw te installeren.
@ De veiligheidsbarriére is alleen voor huishoudelijk gebruik. Houd de muurkap op zijn plaats en markeer het midden met een potlood. Verwijder dan de poort. Plaats de poort op de juiste positie voor de vaste afstelling en knip vervolgens de kabelbinder door. VOOR ACHTER
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