
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Inteligentny dzwonek wideo

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA  ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE 
BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.
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1. Rysunek produktu - przód

2. Rysunek produktu - Tył

1.Czujnik ruchu PIR
2.Podczerwona dioda LED x6
3.Czujnik światła
4.166° Kamera HD

9. Interfejs zasilania AC8V~24V
10.Przycisk reset
11.Port micro USB (Ładowanie Baterii)
12.Pokrywa komory baterii

5.Mikrofon
6.Przycisk
7.Dioda LED
8.Głośniki
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3. Rysunek produktu - Uchwyt montażowy

4. Instalacja - Instalacja wspornika

13.Baza styku zasilania
14.Otwory na śruby x 4
15.Zaciski drutowe
16.Haki montażowe x 6
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Przymocuj mocno

Dociśnij

Dociśnij

dokręć 
śrubę

Dokręć by zabezpieczyć

Ściana Ściana

5.Sposoby zasilania

Zasilanie przewodowe Zasilanie bezprzewodowe 
(akumulator)

Port Micro USB 
do ładowania 
akumulatora 
(DC5V)

AC 8V~24V 
Transformator 
dzwonkowy

Akumulator 
18650

Transformar

Skrócona instrukcja obsługi

4

Pobierz aplikację z App Store lub Google Play, uruchom 
aplikację na smartfonie i skonfiguruj urządzenie, postępując 
zgodnie z instrukcjami w niej podanymi.

7.Parametry inteligentnego dzwonka wideo WiFi:

Inteligentne rozwiązania zabezpieczające dzwonek do drzwi 
wideo Wi-Fi oferują między innymi następujące funkcje: 
połączenie bezprzewodowe, bardzo niski pobór mocy, zdalną 
aktywację, szybki start.

Procesor główny

Sensor

Video

Audio

Kąt widzenia
Dzień i Noc

Połączenie

Pamięć

Nagrywanie

Zrzut ekranu

Tryby pracy

Rozruch

Powiadomienie
Detektor ruchu

Tryb sceny

Udostępnij

Bateria

Pobór energii

3.7V, 2-częściowy akumulator 18650, 2600 mAH, akumulator 
lub (ładowanie 8 V ~ 24 V AC)

Praca 170 mA, tryb gotowości 250 μA

Hi3518E

1/4 COMS OV9732
1280* 720@25fps
H.264 Przepływność samodopasowująca się

Nadaje się do zmiennych środowisk sieciowych 
(3G, 4G lub WiFi)

Dwukierunkowy głos i obsługa usuwania echa
Wbudowany głośnik
Wbudowany mikrofon
166 stopni w poziomie
Podwójny filtr IR-CUT przełącza się automatycznie
Diody podczerwone z 6 sztuk 850 mm
Minimalne oświetlenie: 1 luks

Obsługuje Wi-Fi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b \ g \ n

Hot spot AP
Zeskanuj kod QR

Obsługuje karty SD 8G / 16G / 32G / 64G

Obsługuje nagrywanie na lokalnym smartfonie, nagrywanie 
wideo

Ustawienie opcjonalnego czasu nagrywania od 15 do 45 
sekund po aktywacji dzwonka

Obsługa zrzutów ekranu na smartfonie

Naciśnij przycisk bezpośrednio
Aktywne wykrywanie PIR
Kontrola z pomocą telefonu komórkowego
System uruchamia się w milisekundach

Wiadomość w ciągu 1s-2s
Detekcja ruchu PIR, wysoka czułość (2 s) / średnia
 (w ciągu 5 s) / niska (w ciągu 10 s)

Kompensacja podświetlenia
Noktowizor w podczerwieni
Szybki ruch
HLC
D-WDR

Obsługa udostępniania kodu QR (jedno kliknięcie generuje 
kod QR - dziel się z innymi)Aby dodać urządzenia do 
dzwonka użyj pilota. Urządzenie obsługuje jednocześnie 
7 uwierzytelnionych użytkowników (jednoczesne 
przeglądanie przez 3 użytkowników)
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9. Przewodnik APK

8. Główne funkcje Aplikacji

Pobierz aplikację smart life.apk na telefon komórkowy i otwórz ją. 
Ujrzysz następującą stronę przewodnika.

Aplikacja Smart Life integruje inteligentne rozwiązania 
bezpieczeństwa Tuya które zapewniają następujące możliwości:

1. Funkcje inteligentnego zarządzania dzwonkami, w tym 
dodawanie i usuwanie dzwonków.

2. Skonfiguruj połączenie inteligentnego dzwonka do drzwi za 
pośrednictwem sieci WiFi w aplikacji.

3. Odbieraj wiadomości push, w tym dzwonek do drzwi i 
wykrywanie ruchu (PIR) oraz funkcję zarządzania informacjami 
push.

4. Podłącz dzwonek wideo, wyświetl kamerę za pomocą 
dzwonka, wykorzystaj opcję zrzutu ekranu i funkcję 
nagrywania lokalnego.

5. Funkcje zarządzania inteligentnego dzwonka do drzwi
pozwalają udostępniać wideo innym członkom rodziny.

6. Funkcje konfiguracji inteligentnego dzwonka do drzwi, w tym 
zarządzania energią, podstawowe ustawienia funkcji, 
ustawienia wykrywania ruchu, ustawienia karty pamięci oraz 
aktualizacje oprogramowania.

Obsługa wersji:

1. Android apk obsługuje tylko systemy operacyjne Android
4.1 i nowsze;

2. Aplikacja IOS obsługuje systemy operacyjne IOS8.0 i nowsze
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10. Rejestracja użytkownika

11. Dodaj urządzenie

11.1 Ogólne połączenie

Nowy użytkownik rejestruje się zgodnie z instrukcją 
(zarejestrowany użytkownik loguje się).

Wybierz typ urządzenia: Kamera bezpieczeństwa. Następnie
podłącz do urządzenia zgodnie z instrukcjami.

Włącz urządzenie i sprawdź, czy lampka miga szybko
 (czerwona lampka miga raz na 1 sekundę).

Kliknij „Potwierdź szybkie miganie wskaźnika”. Wprowadź 
hasło Wi-Fi i potwierdź; oczekuj na połączenie urządzenia aż 
do pomyślnego zakończenia procesu. Urządzenie zawsze 
będzie pokazywać migające niebieskie światło. Nadaj 
dzwonkowi nazwę.

Skrócona instrukcja obsługi
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11.2 Połączenie z kodem QR
Włącz urządzenie i kliknij „QR Code”. Potwierdź, że lampka 
miga szybko (czerwona lampka miga raz na 1 sekundę).
Wprowadź hasło Wi-Fi i potwierdź. Wygeneruj kod QR, 
zeskanuj i czekaj na połączenie urządzenia aż do pomyślnego 
zakończenia procesu. Urządzenie zawsze będzie pokazywać 
 migające niebieskie światło. Nadaj dzwonkowi nazwę.
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Opis stanu połączenia urządzenia:

1. Czerwone światło zawsze miga.
Gotowy do połączenia z trybem sieciowym, po kilku sekundach
oczekiwania, z przypomnieniem tonowym.

2. Miga na czerwono, 1s miga raz.
Urządzenie przeszło w tryb połączenia sieciowego. Jeśli 
urządzenie poprawnie odbierze transmisję lub wykryje kod QR, 
powiadomi cię krótkim przypomnieniem tonowym.
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12. Opis funkcji podglądu na żywo

12.1Podgląd na żywo
Wybierz nazwę urządzenia, aby bezpośrednio wyświetlić obrazy. 
Obsługuje ono następujące funkcje: dwukierunkowy dźwięk; 
nagrywanie wideo w pliku lokalnym; zrzut ekranu; odtwarzanie 
wideo na karcie TF.

     Jeśli urządzenie nie przeszło w tryb połączenia, być może: 1) 
   Router Wi-Fi nie obsługuje transmisji sieciowej - sugerujemy 
   wykorzystanie trybu kodu QR dla połączenia się z urządzeniem. 

2) Jeśli urządzenie nie wykrywa kodu QR, zalecamy 
podświetlenie ekranu smartfona i umieszczenie go 
bezpośrednio przed soczewką dzwonka.

3. Niebieskie światło zawsze miga.
Urządzenie przeszło w tryb połączenia.

Jeśli urządzenie nie może połączyć się z siecią, być może: 1)
Urządzenie wygasło, skonfiguruj prawidłowe konto WiFi. 
Jeśli podasz nieprawidłowe hasło do sieci WiFi, urządzenie 
pozostanie w stanie rozłączonym. W tej sytuacji ponów 
konfigurację sieci. 2) Urządzenie zostało sparowane z innym 
użytkownikiem. Usuń połączenie i ponów próbę konfiguracji 
ze swoim smartfonem.

4. Gdy czerwone i niebieskie światło migają naprzemiennie raz 
na 1 sekundę, uruchomiony jest tryb stad by urządzenia. Jeśli 
po aktywacji stan ten pozostaje niezmieniony, urządzenie nie 
zostało połączone poprawnie.

5. Gdy niebieskie światło miga raz na 1 sekundę, uruchomiony 
jest tryb stad by urządzenia. Jeśli po aktywacji stan ten
pozostaje niezmieniony, urządzenie zostało połączone 
poprawnie.
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13.3 Informacje o urządzeniu
Kliknij „Device info”, aby sprawdzić informacje o urządzeniu.

13.4 Ustawienie oszczędzania energii
Kliknij „Power Manage”, aby sprawdzić status zasilania.

13.5 Ustawienia podstawowych funkcji
Kliknij „Basic Function Settings”, aby ustawić następujące 
funkcje: status wskaźnika; odwrócenie obrazu; tymczasowy znak 
wodny; szeroki tryb dynamiczny; noktowizor w podczerwieni.
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14. Komunikaty aplikacji

Kliknij „Motion Detection Settings”, aby włączyć czułość 
czujnika.

13.6 Ustawienia detektora ruchu

13.7 Ustawienia karty SD

14.1 Komunikaty dzwonka

Kliknij „SD card setting”, aby sprawdzić pojemność karty SD, 
skonfigurować kartę SD na nagrywanie wideo lub 
sformatować ją.

Naciśnij dzwonek. W chwili dzwonienia, urządzenie wykona 
połączenie ze smartfonem. Wybierz „Accept”, aby sprawdzić 
obraz monitorowania lub kliknij „Refuse” by odrzucić 
połączenie.
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16. Ustawienia
Kliknij „Setting”, aby skonfigurować dźwięk, powiadomienia 
push itp.

15. Centrum wiadomości
Kliknij aplikację „Message Center”, aby sprawdzić historię 
komunikatów.

14.2 Komunikat wykrycia ruchu PIR
Wybierz wiadomość push - niektóre osoby stojące lub 
poruszające się przed urządzeniem zostaną wykryte - po 
wykryciu zostaną nagrane.
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13. Zarządzanie urządzeniami

12.2 Odtwarzanie wideo z kart TF

Opis ikony typu wideo:

Kliknij „...” na stronie podglądu na żywo, aby uzyskać dostęp 
do zarządzania urządzeniem.

1. Wyprowadź urządzenie z stanu uśpienia i nagrywaj filmy:
aplikacja na smartfona aktywuje urządzenie i pozwala na 
nagrywanie.

2. Naciśnij przycisk, aby wyprowadzić urządzenie ze stanu 
uśpienia i nagrać wideo: naciśnij przycisk dzwonka, aby
ponownie włączyć urządzenie do nagrywania.

3. Wykrywanie ruchu i nagrywanie: niektóre osoby stojące lub
poruszające się przed urządzeniem zostaną wykryte - po 
wykryciu zostaną nagrane.

Dane karty TF:

1. Urządzenie obsługuje obecnie tylko karty TF w formacie 
systemu FAT32. Inne nie mogą zostać zidentyfikowane.

Skrócona instrukcja obsługi
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13.1 Zmień nazwę urządzenia
Kliknij „Modify Device Name” na stronie ustawień, aby zmienić 
nazwę urządzenia.

13.2 Udostępnianie urządzenia
Kliknij „Device Sharing” na stronie ustawień, aby udostępnić je 
innym członkom rodziny.
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Intelligente Videotürklingel

DAS HANDBUCH ENTHÄLT 
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE. BITTE LESEN UND BEWAHREN SIE FÜR DIE ZUKÜNFTIGE VERWENDUNG AUF.
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1. Vorderseite - Zeichnung des Produkts

2. Rückseite - Zeichnung des Produkts

1. PIR-Bewegungssensor
2. Infrarot-LED x 6
3. Lichtsensor
4. 166HD Kamera

9. AC8V ~ 24V Power Interface
10. Rückstellung-Taste
11. Micro-USB-Anschluss (Aufladen des Akkus)
12. Batteriefachdeckel

5. Mikrofon
6. Taste drücken
7. LED-Anzeiger
8. Lautsprecher

Schnellstartanleitung
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3. Produktzeichnung - Montagehalterung

4. Installation - Halterung installieren

13. Strom Einschalten-Basis
14. Schraubenlöcher x 4
15. Kabelanschlüsse
16. Montagehaken x 6

Schnellstartanleitung
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Ersiegeln Sie Tigtly

Drücken

Drücken

Die Schraube 
festziehen

Festziehen zur 
Sicherheit

Wand Wand

5. Stromversorgung-Lösung

Stromquelle für harten Draht Angetrieben durch Batterie

Micro-USB-Anschluss 
zum Aufladen des 
Akkus 
(DC5V)

AC 8V ~ 24V 
Klingeltransformator

Wiederaufladbare 
18650 Batterie

Transformar
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Laden Sie die App aus dem App Store oder von Google Play 
herunter, führen Sie die App auf Ihrem Smartphone aus und 
richten Sie die Smart Video-Türklingel gemäß den Anweisungen 
der App ein.

7. Intelligente WiFi Video Türklingel Parameter:

Die intelligente WIFI-Video-Türklingel-Sicherheitslösung bietet 
hauptsächlich die folgenden Funktionen: drahtlose Verbindung, 
Extrem geringer Stromverbrauch, aktives Fern-Aufwecken, 
Schnellstart

Hauptprozessor

Sensor

Video

Audio

Blickwinkel
Tag & Nacht

Verbindung

Lager

Rekord

Bildschirmfoto

Arbeitsbedingung

Berieb

Informieren
Bewegung
serkennung

Szenenmodus

Teilen

Batterie

Energieverbrauch

3,7 V, 2 Stück 18650 Batterie, 2600 mAH, wiederaufladbar 
oder (8 V ~ 24 V AC Aufladung)

Arbeiten 170mA, Standby 250uA

Hi3518 ERBCV200

1/4 COMS OV9732
1280* 720@25fps
H.264-bit rate selbstanpassend

Geeignet für wechselnde Netzwerkumgebungen 
(3G, 4G oder WIFI)

Zweiwege-Sprach- und Support-Echo Stornierung
Eingebauter Lautsprecher
Eingebautes Mikrophon
166 Grad Weitwinkel
6 Stück Infrarot LED 850mm
Mindestbeleuchtung: 1 Lux
Unterstützt WiFi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b \ g \ n

AP Hotspot

QR-Code scannen

Unterstützt SD-Karte 8G / 16G / 32G / 64G

Unterstützt Smartphone-Lokalaufzeichnung, zeichnet 
Videowiedergabe auf

Optionale Einstellung der Aufnahmezeit zwischen 15 und 45 
Sekunden, sobald die Türklingel ausgelöst wurde

Unterstützung für Smartphones -Screenshots

Taste direkt drücken
PIR-Erkennung ausgelöst
Handy-Steuerung
System läuft in Millisekunden

Push-Nachricht innerhalb von 1-2 Sekunde
PIR-Bewegungserkennung, Empfindlichkeit Hoch(2 s) / Mittel
(innerhalb von 5 s) / Niedrig (innerhalb von 10 s)

Gegenlichtkompensation
Infrarot Nachtsicht
Schnelle Bewegung
HLC
D-WDR

QR-Code-Freigabe unterstützen (mit einem Klick wird ein 
QR-Code generiert, an andere weitergegeben. Um Ihre 
Türklingelgeräte hinzuzufügen, nehmen Sie an der 
Fernsteuerung teil. Maximal 7 authentifizierte Benutzer 
werden unterstützt, 3 Benutzer können gleichzeitig sehen
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9. Apk Guide

8. Apk Hauptfunktionen

Lade smart life.apk auf dein Handy herunter, öffne apk und sieh 
dir die folgende Leitseite an.

Smart Life apk integriert die stromsparenden intelligenten 
Sicherheitslösungen Tuya, die die folgenden 
Verwaltungsfunktionen für Videotürklingeln bereitstellen:
1. Zur Funktionen der intelligente Türklingel gehören Hinzufügen 

und Löschen von Türklingeln.
2. Konfigurieren Sie die Smart Doorbell-Verbindung über das 

WiFi-Netzwerk auf apk.
3. Empfangen von Push-Nachrichten, einschließlich 

Türklingelruf- und Bewegungserkennung (PIR) und P
ush-Informationsverwaltungsfunktion.

4. Schließen Sie die Video-Türklingel an und schauen Sie sich die 
Kamera über die Klingel-, Screenshot- und lokale 
Aufnahmefunktion an.

5. Die Smart Doorbell-Benutzer kann das Video an andere 
Familienmitglieder weitergeben.

6. Smart Türklingel-Einstellungsfunktionen, einschließlich 
Energieverwaltungseinstellungen, Grundfunktionseinstellungen, 
Bewegungserkennungseinstellungen,
Speicherkarteneinstellungen und Software-Upgrades.

Versionsunterstützung:

1. Android apk unterstützt nur Android 4.1 und höher 
Betriebssysteme;

2. IOS apk unterstützt IOS8.0 und höher Betriebssysteme

Schnellstartanleitung
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10. Benutzer registrieren

11. Gerät hinzufügen

11.1 Allgemeine Verbindung

Ein neuer Benutzer registriert es gemäß den Anleitungen, ein 
bereits registrierter Benutzer meldet es einfach an.

Gerätetyp auswählen: Überwachungskamera. Stellen Sie 
dann die Verbindung mit dem Gerät gemäß den Schritten her

Schalten Sie das Gerät ein und stellen sicher, dass die 
Anzeigeleuchte schnell blinkt. (rotes Licht blinkt pro 
1 Sekunde)
Klicken Sie auf „Confirm indicator rapidly blink“. Geben Sie 
das Wi-Fi-Passwort ein und bestätigen Sie. Warten Sie, bis die 
Verbindung zum Gerät hergestellt ist. Das Gerät blinkt immer 
blau. Benennen Sie die Türklingel.

Schnellstartanleitung
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11.2 QR-Code-Verbindung
Schalten Sie das Gerät ein und klicken Sie auf „QR-Code“. 
Stellen sciher, dass die Anzeigeleuchte schnell blinkt. (rotes 
Licht blinkt pro 1 Sekunde),
Geben Sie das Wi-Fi-Passwort ein und bestätigen Sie, es 
generiert einen QR-Code, scannt ihn und wartet auf die 
Verbindung zum Gerät, bis der Vorgang erfolgreich ist. Das 
Gerät zeigt immer ein blaues Blinken an, benennen Sie die 
Türklingel.

Schnellstartanleitung
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Beschreibung des Geräteverbindungsstatus:

1. Das rote Licht blinkt immer.
Bereit zum Herstellen einer Verbindung zum Netzwerkmodus,
nach ein paar Sekunden Wartezeit, mit Tonerinnerung.

2. Rot blinkend einmal pro Sekunde.
Das Gerät hat den Netzwerkverbindungsmodus aufgerufen, 
wenn das Gerät die Sendung erfolgreich empfängt oder 
QR-Code erkennt, mit sofortiger Tonerinnerung.

Schnellstartanleitung
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12. Live Ansicht - Beschreibung

12.1 Live-Ansicht
Geräteliste, zeigt alle Geräte mit Netzwerkverbindung.Wählen 
Sie den Gerätenamen, um Bilder direkt live anzuzeigen. 
Unterstützt folgende Funktionen: Zweiwege-Audio; 
Videoaufzeichnung in lokale Datei; Bildschirmfoto; 
Wiedergabe von Videos auf TF-Karte.

     Wenn das Gerät nicht in den Verbindungsmodus wechseln 
   konnte, möglicherweise: 1) Der WIFI-Router unterstützt keine 
   Broadcast-Übertragung. Wir schlagen Ihnen vor, den 
   QR-Code-Modus für die Verbindung zu ändern.
2) Möglicherweise wird ein fehlerhafter QR-Code erkannt. Es 

wird empfohlen, das Licht des Smartphonebildschirms direkt 
vor der Türklingel zu markieren.

Das blaue Licht blinkt immer.
Das Gerät ist in den Verbindungsmodus eingetreten.
Wenn das Gerät keine Verbindung zum Netzwerk herstellen 
konnte, möglicherweise: 1) Möglicherweise bleibt keine Zeit.
Konfigurieren Sie das richtige WIFI-Konto, aber mit falschem 
WIFI-Passwort. Das Gerät bleibt dann ohne Verbindung. 2) 
Das Gerät wurde vom Smartphone eines anderen Benutzers 
gebunden. Wir schlagen Ihnen vor, das Gerät zu löschen und 
das Netzwerk neu zu konfigurieren.

4. Das rote Licht und das blaue Licht blinken abwechselnd alle 1 
Sekunde im normalen Standby-Modus des Geräts. Nach dem 
Aufwecken bleibt der Status unverändert, das Gerät ist nicht in 
den Verbindungsmodus übergegangen.

5. Das blaue Licht blinkt einmal alle 1 Sekunde im normalen 
Standby-Modus des Geräts. Nach dem Aufwecken bleibt der 
Status unverändert, und das Gerät wechselt ordnungsgemäß 
in den Verbindungsmodus.
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13.3 Geräteinfo
Klicken Sie auf „Device info“, um die Geräteinformationen zu 
überprüfen.

13.4 Energieverwaltungseinstellung
Klicken Sie auf „Power Manage“, um den Betriebsstatus zu 
überprüfen.

13.5 Grundfunktionseinstellung
Klicken Sie auf „Basic Function Settings“, um die folgenden 
Funktionen einzustellen: Anzeigestatus; Bild umkehren; 
Wasserzeichen von Zeit; breiter dynamischer Modus; 
IR Nachtsicht.
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14. Apk empfängt Push-Nachricht

Klicken Sie auf „Motion Detection Settings“, um die 
Empfindlichkeit einzustellen.

13.6 Einstellung der Bewegungserkennung

13.7 SD-Karteneinstellung

14.1 Türklingelruf-Push-Nachricht

Klicken Sie auf "SD card setting", um die Lautstärke der SD-Karte 
zu überprüfen. Stellen die SD-Karte für die Aufnahme von 
Videos einzustellen oder die Speicherkarte ein.

Drücken Sie die Türklingel und es klingelt, das Gerät ruft das 
Smartphone an, wählen Sie „Accept“, um das 
Überwachungsbild zu überprüfen, oder „Refuse“, um den 
Anruf abzulehnen.

Schnellstartanleitung
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16. Einstellung
Klicken Sie auf die App „Setting“, um den Ton, die 
Push-Benachrichtigung usw. einzustellen.

15. Nachrichtzentrum
Klicken Sie auf die App „Message Center“, um die 
Verlaufs-Push-Nachricht zu überprüfen.

14.2 Push-Nachricht zur PIR-Bewegungserkennung
Wählen Sie Push-Nachricht, Personen, die vor dem Gerät sind 
oder sich bewegen, werden erkannt. Sobald das Gerät es 
erkennen, wird es aufgezeichnet.

Schnellstartanleitung
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13. Geräteverwaltung

12.2 TF-Karten-Videowiedergabe

Symbolbeschreibung für den Videotyp:

Klicken Sie auf „...“ auf der Live-Ansichtsseite, um die 
Geräteverwaltung aufzurufen.

1. Gerät aufwecken und Video aufnehmen: Die Smartphone-App
weckt das Gerät und die Aufnahme.

2. Drücken Sie Taste, um das Gerät aufzuwecken und ein Video 
aufzunehmen: Drücken Sie die Klingeltaste, um das Gerät für
die Aufnahme aufzuwecken.

3. Bewegungserkennung und Videoaufnahme: Personen, die vor
dem Gerät bleiben oder sich bewegen, werden erkannt. Sobald 
das Gerät es erkennen, wird es aufgezeichnet.

TF-Kartenauszug:

1. Derzeit unterstützt das Gerät nur TF-Karten mit dem 
Systemformat FAT32, andere können nicht identifiziert werden.

Schnellstartanleitung
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13.1 Gerätenamen ändern
Klicken Sie auf der Einstellungsseite auf „Modify Device Name“, 
um das Gerät umzubenennen.

13.2 Gerätefreigabe
Klicken Sie auf der Einstellungsseite auf "Device Sharing", um 
diese für andere Familienmitglieder freizugeben.

Schnellstartanleitung

MANUEL DE L’UTILISATEUR
Sonnette vidéo intelligente 

 CE MANUEL D’INSTRUCTIONS CONTIENT DES 
INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER POUR LA RÉFÉRENCE FUTURE.

1

1. Dessin du produit - Avant

2. Dessin du produit - Arrière

1. Capteur de mouvement PIR
2. LED infrarouge x 6
3. Capteur de lumière
4. Caméra HD 166°

9. Interface d’alimentation AC 8V~24V
10. Bouton de réinitialisation
11. Port Micro USB (charge de la batterie)
12. Couvercle du compartiment des piles

5. Microphone
6. Bouton poussoir
7. LED d’indication
8. Haut-parleurs

Guide de démarrage rapide
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3. Dessin du produit - Montage de Support

4. Installation -Installation du support

13. Base de contact de puissance
14. Trous de vis x 4
15. Bornes de câble
16. Crochets de montage x 6

Guide de démarrage rapide
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Sceller hermétiquement  

Pousser

Pousser

Serrer 
la vis

Serrer pour fixer

Mur Mur

5. Solution d’alimentation électrique

6. Téléchargement de l’application - Smart Life

Source d’alimentation en fil Alimenté par batterie

Micro port USB 
pour la charge 
de la 
batterie

AC 8V~24 V
Transformateur 
de sonnerie

Batterie 
rechargeable 
18650

Transformar
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Téléchargez l'application depuis l’App Store ou Google Play, 
exécutez l’application sur votre téléphone intelligent et 
configurez la sonnette vidéo intelligente en suivant les 
instructions de l’application.

7. Paramètre de sonnette vidéo WiFi intelligent :

Ce produit offre principalement les fonctions suivantes : 
connexion sans fil, très faible consommation électrique, 
réveil actif à distance, démarrage rapide. 

Processeur principal

Capteur

Vidéo

Audio

Champ de vision
Jour & Nuit

Connectivité

Stockage

Enregistrement

Capture d’écran

Condition de 
fonctionnement

Fonctionnement

Information 
Détection de 
mouvement

Mode de scène

Partage

Batterie

Consommation 
d’énergie

Batterie 3,7V, 2 pièces 18650, 2600mAH, rechargeable ou 
(8V~24V AC de charge)

Fonctionnement 170 mA, veille 250μA

Hi3518 ERBCV200

1/4 COMS OV9732
1280* 720@25fps
H.264 Débit binaire auto-adaptatif

Adapté aux environnements réseau changeants 
(3G, 4G ou WIFI)

Voix bidirectionnelle & Supporte l’annulation de l’écho
Haut-parleur intégré
Microphone intégré
166° horizontal
IR-CUT double filtre commute automatiquement
6 pièces LED infrarouge 850mm
Éclairage minimum : 1 Lux

Connexion WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b\g\n
AP Hot spot

Code QR de balayage

Supporte carte SD 8G / 16G / 32G / 64G

L’enregistrement local des téléphones intelligents et de la 
lecture vidéo des enregistrements

Réglage optionnel de la durée d’enregistrement entre 
15s -45s, une fois la sonnette déclenchée

Supporte des captures d’écran de Smartphone

Appuyer directement sur le bouton
Détection IRP déclenchée
Contrôle de téléphone portable 
Système fonctionne en millisecondes

Pousse le message dans un délai de 1s-2s
Détection de mouvement PIR, sensibilité Élevée (2s)/ 
Moyenne (dans les 5s)/ Faible (dans les 10 s)

Compensation de contre-jour
Vision nocturne infrarouge
Déplacement rapide
HLC
D-WDR

Supporte le partage de code QR (un clic génère le code QR, 
le partage avec d’autres personnes.Pour ajouter vos 
sonnettes, joignez-vous à la télécommande. Maximum 
supporte 7 utilisateurs authentifiés, supporte les utilisateurs 
3 vues en même temps

Guide de démarrage rapide
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9. Guide de package d’installation

8. Fonctions principales de package d’installation

Téléchargez le package d’installation "Smart life" sur téléphone 
portable, ouvrez-le, vous pouvez voir la page de guide suivante.

Le package d’installation "Smart life" intègre les solutions de 
sécurité intelligente à faible consommation Tuya, qui fournissent 
les fonctions de gestion suivantes pour les sonnettes vidéo :
1. Fonctions intelligentes de gestion des sonnettes, y compris l’

ajout et la suppression de sonnettes de porte.
2. Configure la connexion de sonnette intelligente via le réseau 

WiFi sur le package d’installation.
3. Recevoir des messages de poussée, y compris les appels de 

sonnette de porte et la détection de mouvement (PIR) et la 
fonction de gestion de l’information de poussée.

4. Connecte la sonnette vidéo, visualise la caméra à travers la 
sonnette, la capture d’écran et la fonction d’enregistrement
local.

5. La fonction de gestion intelligente des utilisateurs de 
sonnettes peut partager la vidéo avec d’autres membres de 
la famille.

6. Fonctions de réglage de sonnette intelligente, y compris les 
paramètres de gestion de l’alimentation, les paramètres de 
base des fonctions, les paramètres de détection de 
mouvement, les paramètres de la carte mémoire, les mises à 
jour logicielles.

Support des versions :

1. Le package d’installation de Android ne supporte que les 
systèmes d’exploitation Android 4.1 et supérieurs ;

2. Le package d’installation de IOS supporte les systèmes d’
exploitation I0S 8.0 et supérieurs

Guide de démarrage rapide
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10. Registre des utilisateurs

11. Ajouter un appareil

11.1 Connexion générale

Le nouvel utilisateur l’enregistre en suivant les étapes du 
guide, l’utilisateur déjà enregistré n’a qu’à se connecter.

Sélectionnez le type d’appareil : Ensuite, établissez la 
connexion avec l’appareil en suivant les étapes suivantes

Allumez l’appareil et vérifiez que le voyant lumineux clignote 
rapidement (le voyant rouge clignote toutes les 1s),

Cliquez sur "Confirm indicator rapidly clignote", entrez le mot 
de passe Wi-Fi et confirmez ; en attendant que la connexion 
de l’appareil soit établie, le voyant bleu clignote toujours, 
nommez la sonnette de porte.

Guide de démarrage rapide

7

250uA

11.2 Connexion du QR Code
Allumez l’appareil et cliquez sur "QR Code", confirmez et le 
voyant lumineux clignote rapidement (le voyant rouge 
clignote toutes les 1s),

Entrez le mot de passe Wi-Fi et confirmez, il génère le code 
QR, scannez-le et attendez la connexion de l’appareil 
jusqu’à ce que la connexion soit réussie. L’appareil affichera 
toujours une lumière bleue clignotante, appelez la sonnette.

Guide de démarrage rapide
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Description de l’état de connexion de l’appareil :

1. Le voyant rouge clignote en permanence.
Préparez-vous à se connecter en mode réseau, après quelques 
secondes d’attente, avec rappel sonore.

2. Le voyant rouge clignote toutes les 1s.
L’appareil est en mode de connexion réseau. Si l’appareil 
reçoit l’émission avec succès ou détecte le QR Code, avec un 
rappel sonore rapide.

Guide de démarrage rapide
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12. Description de l’affichage en direct

12.1 Affichage en direct

Liste des appareils, il affiche tous les appareils connectés au 
réseau.
Sélectionnez le nom de l’appareil pour afficher directement les 
images en direct. Supprote les fonctions suivantes :
Audio bidirectionnel ; Enregistrement vidéo sur fichier local ; 
capture d’écran ; lecture vidéo sur carte TF.

Si l’appareil n’a pas réussi à entrer en mode de connexion, il 
se peut que : 
1) Le routeur wifi ne supporte pas la transmission de diffusion, il 

est conseillé de changer le mode QR code pour la connexion.
2) Il peut détecter QR code échoué, recommandé pour mettre

en évidence la lumière de l’écran du smartphone, mettez
directement en face de la lentille de sonnette.

3. La lumière bleue clignote toujours.
L’appareil est en mode de connexion.

Si l’appareil n’a pas réussi à se connecter au réseau, il se peut 
que : 
1) Il peut se déconnecter, configurer le bon compte de WiFi, mais

avec un mot de passe WiFi erroné, alors l’appareil restera
déconnecté, il est recommandé de reconfigurer le réseau. 

2) L’appareil a été lié par le smartphone d’autres utilisateurs,
il est recommandé de supprimer l’appareil et de reconfigurer
le réseau.

4. Le voyant rouge et le voyant bleu clignotent alternativement
une fois toutes les 1s, en mode veille normal de l’appareil. 
Après l’état de réveil, il reste inchangé, l’appareil n’est pas 
entré en mode connexion.

5. Le voyant bleu clignote une fois toutes les 1s, en mode veille 
normal de l’appareil. Après l’état de réveil, il reste
inchangé, l’appareil entre correctement en mode de 
connexion.

Guide de démarrage rapide

12

13.3 Informations sur l’appareil
Cliquez sur "Device info" pour vérifier les informations de 
l’appareil.

13.4 Réglage de la gestion de l’alimentation
Cliquez sur "Power Manage" pour vérifier l’état de 
fonctionnement de l’alimentation.

13.5 Réglage des fonctions de base
Cliquez sur "Basic Function Settings" pour définir les fonctions 
ci-dessous : État de l’indicateur ; inversion de l’image ; 
filigrane temporel ; mode large dynamique ; vision nocturne IR.

Guide de démarrage rapide
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14. Message d’appel

Cliquez sur "Motion Detection Settings" pour régler la sensibilité.
13.6 Réglage de la détection de mouvement

13.7 Réglage de la carte SD

14.1 Message d’appel de sonnette de porte

Cliquez sur "SD card setting" pour vérifier le volume de la carte 
SD, régler l’enregistrement SD, prendre vidéo ou non, 
formater la carte mémoire.

Appuyez sur la sonnette et elle sonne, l’appareil appelle le 
smartphone, sélectionnez "Accepter" pour vérifier l’image de 
surveillance ou "Refuser" l’appel. 
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16. Réglage
Cliquez sur l’application "Setting" pour régler le son, la 
notification, etc.

15. Centre de messages
Cliquez sur l’application "Message Center" pour vérifier 
l’historique du message.

14.2 Message de détection de mouvement PIR
Sélectionnez le message, certaines personnes restent devant 
l’appareil ou un mouvement sera détecté, une fois qu’il 
détecte et enregistre.
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13. Gestion des périphériques

12.2 Lecture vidéo de la carte TF

Description des icônes de type vidéo :

Cliquez sur "..." sur la page d’affichage en direct pour accéder 
à la gestion des périphériques.

1. Réveillez l’appareil et prenez la vidéo : l’application
smartphone réveille l’appareil et enregistre.

2. Appuyez sur le bouton pour réveiller l’appareil et prendre la
vidéo : via le bouton sonnette, réveille l’appareil et
enregistre l’appareil.

3. Détection de mouvement et prise de vidéo : Certaines
personnes restent devant l’appareil ou un mouvement sera 
détecté, une fois qu’il détecte et enregistre.

Déclaration de carte TF :

1. Actuellement, l’appareil ne prend en charge que les cartes 
TF avec le format système FAT 32, les autres ne peuvent pas 
être identifiés.
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13.1 Modifier le nom de l’appareil
Cliquez sur "Modify Device Name" sur la page de configuration 
pour renommer l’appareil.

13.2 Partage de périphériques
Cliquez sur "Device Sharing" sur la page de configuration pour 
partager d’autres membres de la famille.

Guide de démarrage rapide

MANUAL DEL USUARIO

Timbre de video inteligente

ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES CONTIENE
 IMPORTANTES INFORMACIONES DE SEGURIDAD, POR FAVOR LO LEA Y GUARDE PARA REFERENCIAS FUTURAS.
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1. Figura de Producto - Frente

2. Figura de Producto - Atrás

1. Sensor de Movimiento PIR
2. LED Infrarrojo x 6
3. Sensor de Luz
4. Cámara de 166 ° HD

9. Interfaz de Alimentación de AC 8V ~ 24V
10. Botón de Reinicio
11. Puerto Micro USB (Carga de Batería)
12. Tapa del Compartimento de Batería

5. Micrófono
6. Botón de Empuje
7. Indicador LED
8. Altavoces

Guía de Inicio Rápido
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3. Figura de Producto: Soporte de Montaje

4. Instalación - Instalación de Soporte

13. Base de Contacto de Potencia
14. Agujeros de Tornillos x 4
15. Terminales de Cable
16. Ganchos de Montaje x 6

Guía de Inicio Rápido
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Selle herméticamente

Empujar

Apriete el 
tornillo

Apriete para asegurar

Pared Pared

5. Solución de Suministro de Energía

Fuente de Alimentación 
de Cable Duro Alimentado por Batería

Puerto Micro USB 
para Carga de 
Batería 
(DC5V)

AC 8V~24V
Transformador de 
Campana

Batería 
Recargable 
18650

Transformar
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Descargue la aplicación desde App Store o Google Play, ejecute 
la aplicación en su teléfono inteligente y configure el timbre de 
video inteligente, siguiendo las instrucciones de la aplicación.

7.Parámetro de Inteligente WiFi Timbre de Video:

La solución de seguridad Inteligente WiFi Timbre de Video 
proporciona principalmente las siguientes funciones: conexión 
inalámbrica, consumo de energía ultra bajo, activación remota, 
inicio rápido

Procesador 
Principal

Sensor

Video

Audio

Ángulo de Visión
Día y Noche

Conexión

Almacenamiento

Grabación

Captura de 
Pantalla

Condiciones de

Trabajo

Funcione

Informe

Detección de 
movimiento
Modo Escena

Comparta

Batería

Consumo de 
Energía

3,7V, 2piezas de batería 18650, 2600mAH, recargable o 
(carga de AC de 8V ~ 24V)

Trabajo 170mA, en espera 250uA

Hi3518 ERBCV200

1/4 COMS OV9732

1280* 720@25fps

H.264 Bitrate auto - adaptativo

Adecuado para entornos de red cambiables (3G, 4G o WIFI)

Voz bidireccional y Cancelación de eco de soporte
Altavoz incorporado
Micrófono incorporado
Gran angular de 166 grados
El filtro doble IR-CUT cambia automáticamente
6 piezas de LED infrarrojo 850mm
Iluminación mínima: 1 lux

Soporte WiFi 2,4 GHz, IEEE 802.11 b/ g/ n

Punto caliente de AP
Escanee código QR

Soporte de tarjeta SD 8G/ 16G/ 32G/ 64G

Soporta grabación local de teléfonos inteligentes, graba 
reproducción de video

Configuración opcional del tiempo de grabación entre 
15s - 45s, una vez que se activa el timbre

Apoye las capturas de pantalla del teléfono inteligente

Presione el botón directamente

Detección PIR activada Control de telefonía móvil

Sistema funcionando en milisegundos

Mensaje de inserción dentro de 1s - 2s

Detección de movimiento PIR, sensibilidad Alta (2s)/ Media 
(dentro de 5s)/ Baja (dentro de 10s)
Compensación de luz de fondo
Visión nocturna por infrarrojos
Movimiento rápido
HLC
D-WDR

Compatibilidad con código QR compartido (un clic genera 
código QR, compartir con otros)
Para agregar sus dispositivos de timbre, únase al control 
remoto. Maximum admite usuarios autenticados, admite 
usuarios 3 vistas al mismo tiempo

Guía de Inicio Rápido
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9. Guía Apk

8. Funciones principales de Apk

Descargue smart life .apk en el teléfono móvil, abra apk, puede 
ver la siguiente página de guía.

Smart life apk integra soluciones de seguridad inteligente de 
bajo consumo de energía Tuya, que proporcionan las siguientes 
funciones de administración para timbre de video:

1. Funciones de gestión de timbre inteligente, incluida la adición 
y eliminación de timbres.

2. Configure la conexión del timbre inteligente a través de la red 
WiFi en apk.

3. Reciba mensajes, incluyendo llamada de timbre y detección 
de movimiento (PIR) y función de gestión de información 
publicada.

4. Conecte el timbre de video, vea la cámara a través del timbre, 
la captura de pantalla y la función de grabación local.

5. La función de administración de usuarios de timbre inteligente
puede compartir el video con otros miembros de la familia.

6. Funciones de configuración de timbre inteligente, incluidas las 
configuraciones de administración de energía, configuraciones
de funciones básicas, configuraciones de detección de 
movimiento, configuraciones de tarjetas de memoria, 
actualizaciones de aplicación.

Soporte de versión:

1. Android apk solo es compatible con Android 4,1 y sistemas
operativos superiores;

2. IOS apk es compatible con IOS 8,0 y sistemas operativos 
superiores.

Guía de Inicio Rápido
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9. Guía de APK

10. Agregue dispositivo

11.1 Conexión General

Nuevo usuario lo registra de acuerdo con los pasos de la 
guía, ya registra que el usuario solo inicia sesión.

Seleccione tipo de dispositivo: Security camera. Luego realice
la conexión con el dispositivo de acuerdo con los pasos.

Encienda el dispositivo y confirme que la luz indicadora 
parpadea rápidamente (parpadeo rojo por 1 segundo), haga 
clic en "Confirm indicator rapidly blink". Ingrese la contraseña 
de Wi-Fi y confirme; esperando la conexión del dispositivo 
hasta el éxito. El dispositivo mostrará la luz azul parpadeando 
siempre, Nombra el timbre de la puerta.

Guía de Inicio Rápido
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11.2 Conexión de código QR
Encienda el dispositivo y haga clic en "QR Code", confirme 
que la luz indicadora parpadea rápidamente (la luz roja 
parpadea por 1 segundo).
Ingrese Wi-Fi Password and Confirm, escanee y espere la 
conexión del dispositivo hasta el éxito, el dispositivo mostrará 
un parpadeo de luz azul siempre, nombre el timbre.

Guía de Inicio Rápido
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Descripción del estado de conexión del dispositivo:

1. La luz roja parpadea siempre.
Listo para conectar el modo de conexión de red. Si el 
dispositivo recibe con éxito la transmisión o desconecta el 
código QR, con un recordatorio de tono rápido.

2. Rojo intermitente, 1s parpadea una vez.
El dispositivo ha entrado en el modo de conexión de red. Si el 
dispositivo recibe con éxito la transmisión o detecta el código 
QR, con un recordatorio de tono rápido.

Guía de Inicio Rápido
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Descripción de Live View

12.1  Live View
Lista de dispositivos, muestra todos los dispositivos con conexión 
de red.
Seleccione el nombre del dispositivo para ver imágenes en vivo 
directamente. Admite las siguientes funciones: Two-way Audio; 
grabación de video en la vida local; captura de pantalla; 
reproducción de video en la TF Card.

      Si el dispositivo no pudo ingresar al modo de conexión, 
    posiblemente: 1) El enrutador wifi no es compatible con la 
    transmisión de transmisión, se sugiere cambiar el modo de 
    código QR para la conexión.
2) Puede detectar un código QR fallido, recomendado para 

resaltar la luz de la pantalla del teléfono inteligente, colocada
directamente frente a la lente del timbre.

3. La luz azul parpadea siempre.
El dispositivo ha entrado en el modo de conexión.

Si el dispositivo no se pudo conectar con la red, 
posiblemente: 1) Puede que se agote el tiempo de espera,
configure la cuenta WIFI correcta pero con una contraseña 
WIFI incorrecta, luego el dispositivo permanecerá 
desconectado, sugiera reconfigurar la red. 2) El dispositivo ha 
sido vinculado por el teléfono inteligente de otro usuario, 
sugiere eliminar el dispositivo y reconfigurar la red.

4. La luz roja y la luz azul parpadean alternativamente una vez 
cada 1 s, el modo estable del dispositivo normal. Después del 
estado de activación, todavía se mantiene sin cambios, el 
dispositivo no entró en modo de conexión.

5. La luz azul parpadea una vez cada 1 s, el modo estable del 
dispositivo es normal. Después del estado de activación,
todavía se mantiene sin cambios, el dispositivo ingresa al 
modo de conexión correctamente.
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13.3 Información del dispositivo
Haga clic en " Device Info" para verificar la información del 
dispositivo.

13.4  Configuración de administración de energía
Haga clic en " Power Management Setting” para verificar el 
estado de funcionamiento de la energía.

13.5 Ajuste de funciones básicas
Haga clic en " Basic Function Setting” para configurar las 
siguientes funciones: estado del indicador; imagen inversa; 
marca de agua de tiempo; modo dinámico amplio; visión 
nocturna por infrarrojos.

Guía de Inicio Rápido
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14. Apk mensaje de responder

13.6 Configuración de detección de movimiento

13.7 Configuración de la tarjeta SD

14.1 Mensaje de llamada de timbre

Haga clic en " SD card setting " para verificar el volumen de la 
tarjeta SD, sea que configura la tarjeta SD para grabar videos o 
no, formatee la tarjeta de memoria.

Presione el timbre y suena, el dispositivo hace una llamada al 
teléfono inteligente, seleccione " Accept " para verificar la 
imagen de monitoreo o " Refuse " la llamada.

Guía de Inicio Rápido
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16. Configuración
Recorte la aplicación " Setting" para configurar el sonido, la 
notificación push, etc.

15. Centro de mensajes
Haga clic en la aplicación "Centro de mensajes" para consultar el 
historial del mensaje. 

14.2 Mensaje de inserción de detección de 
        movimiento RIP
Seleccione el mensaje de inserción, algunas personas se quedan 
delante del dispositivo o se mueven.

Guía de Inicio Rápido
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13. Gestión de dispositivos

12.2 TF Card Video Playback

Descripción del icono de tipo de video:

Haga clic en "..." en la página de visualización en vivo para 
ingresar a la administración de dispositivos.

1.Active el device and take video: la aplicación para teléfonos 
   inteligentes activa el dispositivo y graba.
2.Presione el botón para activar el dispositivo y grabar el video: 
   presione el botón del timbre, active el dispositivo y grabe el 
   dispositivo.
3.Detección de movimiento y toma de video: Algunas personas 
   que permanecen frente al dispositivo o se detectan 
   movimientos, una vez detectado, grabará.

Extracto de la tarjeta TF: 

1.Actualmente, el dispositivo solo admite tarjetas TF con el 
   formato de sistema FAT32, no se pueden identificar otras.

Guía de Inicio Rápido
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13.1 Para modificar nombre del dispositivo
Haga clic en " Modify Device Name" en la página de 
configuración para cambiar el nombre del dispositivo.

13.2 Para compartir dispositivos
Haga clic en "Dispositivo compartido" en la página de 
configuración para compartir otros miembros de la familia.

Guía de Inicio Rápido

MANUALE UTENTE
Campanello video intelligente 

 QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI CONTIENE IMPORTANTI 

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA. SI PREGA DI LEGGERE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

1

1.Disegno del prodotto - Frontale

2.Disegno del prodotto - Indietro

1. Sensore di movimento PIR     5. Microfono
2. LED a infrarossi x 6 6. Pulsante
3. Sensore di luce 7. LED di indicazione
4. Videocamera HD 166 ° 8. Altoparlanti

9. Interfaccia di alimentazione AC8V ~ 24V
10. Pulsante di ripristino
11. Porta micro USB (ricarica batteria)
12. Coperchio del vano della batteria
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3.Disegno del prodotto - Staffa di Fissaggio

4.Installazione - Installazione della Staffa

13. Base contatti di potenza
14. Fori per viti x 4
15. Terminali a filo
16. Ganci di montaggio x 6
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Sigilla ermeticamente  

Spingere

Spingere

Stringere 
la vite

Stringere per fissare

Parete Parete

5.Soluzione di Alimentazione

Fonte di alimentazione a 
filo duro

Alimentato a batteria

Porta micro USB 
per ricarica 
batteria 
(DC5V)

Trasformatore di 
campana 
AC 8V-24V

Batteria 18650 
ricaricabile

Transformar
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Scaricare l'app dall'App Store o Google Play, eseguire l'app sul 
tuo smartphone e imposta il campanello del video intelligente, 
seguendo le istruzioni dell'app.

7.Parametro del campanello video intelligente WiFi:

La soluzione di sicurezza per campanello video intelligente WiFi 
offre principalmente le seguenti funzioni: connessione senza fili, 
consumo di energia ultrabasso, sveglia attiva da remoto, 
avvio rapido.

Processore 
principale

Sensore

Video

Audio

Vista ad angolo
Giorno e notte

Connessione

Stockage

Registrazione

Immagine dello 
schermo
Condizioni di 
lavoro

In esecuzione

Informazioni
Rilevazione del 
movimento

Modalità di scena

Condividere

Batteria

Consumo di 
energia

Batteria da 3,7 V ， 2 pezzi 18650, 2600 mAH, ricaricabile o 
(ricarica 8 V ~ 24 V CA)

Funzionante 170mA, Standby 250μA

Hi3518 ERBCV200

1/4 COMS OV9732
1280* 720@25fps
H.264 Bitrate autoadattativo

Adatto per ambienti di rete modificabili 
(3G, 4G o WIFI)

Voce bidirezionale e cancellazione dell'eco di supporto
Altoparlante incorporato
Microfono incorporato
166 gradi angolo ampio
Il doppio filtro IR-CUT si commuta automaticamente
LED infrarossi da 6 pezzi da 850 mm
Illuminazione minima: 1 Lux

Supporta WiFi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b \ g \ n
Punto caldo AP

Scansiona il codice QR

Supporta la scheda SD 8G / 16G / 32G / 64G
Supporta la registrazione locale dello smartphone, registra la 
riproduzione video

Impostazione del tempo di registrazione opzionale tra 
15s -45s, una volta attivato il campanello

Supporta schermate di smartphone

Premere il pulsante direttamente
Rilevamento PIR attivato
Controllo del telefono cellulare
Il sistema si avvia in millisecondi

Invia messaggio entro 1s-2s
Rilevazione movimento PIR, sensibilità Alta (2 s) / Media 
(entro 5 s) / Bassa (entro 10 s)

Compensazione retroilluminazione
Visione notturna a raggi infrarossi
Movimento rapido
HLC
D-WDR

Supporta la condivisione del codice QR (un clic genera codice 
QR, condividi con altri Per aggiungere i tuoi dispositivi 
campanello, unisciti al telecomando. Maximum supporta 7 
utenti autenticati, supporta la visualizzazione 3 utenti 
contemporaneamente
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9. Guida Apk

8. Funzioni principali di Apk

Scaricare smart life.apk sul cellulare, apk aperto, puoi vedere la 
  seguente pagina guida.

Smart life apk integra soluzioni di sicurezza intelligenti a basso 
consumo Tuya, che forniscono le seguenti funzioni di gestione 
per campanelli video:

1. Funzioni di gestione intelligente del campanello, inclusa 
l'aggiunta e l'eliminazione di campanelli.

2. Configurare la connessione del campanello intelligente tramite
la rete WiFi su apk.

3. Ricezione di messaggi push, inclusi chiamata con campanello 
e rilevazione di movimento (PIR) e funzione di gestione delle
informazioni push.

4. Collegare il campanello video, visualizzare la videocamera 
tramite il campanello, lo screenshot e la funzione di 
registrazione locale.

5. La funzione di gestione utenti del campanello intelligente può 
condividere il video con altri membri della famiglia.

6. Funzioni di impostazione del campanello intelligente, 
comprese le impostazioni di gestione dell'alimentazione, 
impostazioni di base delle funzioni, impostazioni di rilevamento 
del movimento, impostazioni della scheda di memoria, 
aggiornamenti del software.

Supporto versione:

1. L'apk Android supporta solo i sistemi operativi Android 4.1 e 
versioni successive;

2. L'apk di IOS supporta i sistemi operativi IOS8.0 e versioni 
successive
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10. Registro utenti

11. Aggiungi dispositivo

11.1 Connessione generale

Il nuovo utente lo registra secondo i passaggi della guida, 
l'utente già registrato effettua l'accesso.

Selezionare il tipo di dispositivo: Security camera. Quindi 
effettua il collegamento con il dispositivo in base ai passi

Accendere il dispositivo e verificare che la spia lampeggi 
rapidamente (lampeggia la luce rossa per 1 secondo).
Fare clic su "Confirm indicator rapidly blink". Immettere la 
password Wi-Fi e confermare; in attesa di connessione del 
dispositivo fino al successo. Il dispositivo mostrerà sempre la 
luce blu lampeggiante. Dai un nome al campanello.
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250uA

11.2 Connessione codice QR
Accendere il dispositivo e fare clic su "QR Code", confermare 
che la spia lampeggia rapidamente (lampeggia la luce rossa 
per 1 secondo).
Inserire la password Wi-Fi e conferma, genera il codice QR, 
scansiona e in attesa di connessione del dispositivo fino al 
successo. Il dispositivo mostrerà sempre la luce blu 
lampeggiante, dai un nome al campanello.
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Descrizione dello stato della connessione del 
dispositivo:

1.La luce rossa lampeggia sempre.
     Pronti per connettere la modalità di rete, dopo alcuni secondi 
   di attesa, con promemoria tono.

2. Rosso lampeggiante, 1s lampeggia una volta.
Il dispositivo è entrato in modalità connessione di rete. Se il 
dispositivo riceve correttamente la trasmissione o rileva il
codice QR, con promemoria tono rapido.
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12. Descrizione della Vista dal Vivo

12.1 Vista dal Vivo

Elenco dispositivi, mostra tutti i dispositivi con connessione di 
rete.
Selezionare il nome del dispositivo per visualizzare direttamente
 le immagini. Supporta le seguenti funzioni: audio a due vie; 
Registrazione video su file locale; immagine dello schermo; 
riproduzione video su scheda TF.

   Se il dispositivo non è entrato nella modalità di connessione, 
   possibilmente: 1) Il router wifi non supporta la trasmissione 
   broadcast, suggerire di cambiare la modalità codice QR per la 
   connessione. 2) Potrebbe rilevare il codice QR non riuscito, 
   consigliato per evidenziare la luce dello schermo dello 
   smartphone, mettere direttamente davanti all'obiettivo del 
   campanello.

3. La luce blu lampeggia sempre.
Il dispositivo è entrato in modalità connessione.

Se il dispositivo non riesce a connettersi con la rete,
possibilmente: 1) Potrebbe scadere, configurare l'account WiFi
corretto ma con password WiFi errata, quindi il dispositivo
rimarrà in stato di disconnessione, suggerire di riconfigurare la 
rete. 2) Il dispositivo è stato vincolato dallo smartphone di altri 
utenti, suggerire di eliminare il dispositivo e riconfigurare la rete.

4. La luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente una 
volta ogni 1 secondo, modalità stadby normale del dispositivo.
Dopo lo stato di attivazione, rimane invariato, il dispositivo
non è entrato in modalità di connessione.

5.La luce blu lampeggia una volta ogni 1s, modalità normale 
   stadby del dispositivo. Dopo lo stato di attivazione, rimane 
   invariato, il dispositivo entra correttamente nella modalità di 
   connessione.
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13.3 Informazioni sul dispositivo
Fare clic su "Device info" per controllare le informazioni sul 
dispositivo.

13.4 Impostazione di risparmio energia
Fare clic su "Power Manage" per verificare lo stato di 
funzionamento dell'alimentazione.

13.5 Impostazione delle funzioni di base
Fare clic su "Basic Function Settings" per impostare le funzioni 
seguenti: stato dell'indicatore; inversione dell'immagine; filigrana 
temporale; modalità dinamica ampia; visione notturna IR.
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14. Apk riceve il messaggio push

Fare clic su "Motion Detection Settings" per impostare la 
sensibilità.

13.6 Impostazione rilevamento movimento

13.7 Impostazione della scheda SD

14.1 Messaggio push chiamata campanello

Fare clic su "SD card setting" per controllare il volume della 
scheda SD, impostare la scheda SD per registrare video o meno, 
formattare la scheda di memoria.

Premere il campanello e suona, il dispositivo effettuerà la 
chiamata allo smartphone, seleziona "Accept" per controllare 
l'immagine di monitoraggio o "Refuse" la chiamata.
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16. Impostazione
Fare clic sull'app "Setting" per impostare Suono, Notifica 
push ecc

15. Centro di messaggi
Fare clic sull'app "Message Center" per controllare il messaggio 
push della cronologia.

14.2 Messaggio push di rilevazione movimento PIR
Selezionare il messaggio push, alcune persone che stanno 
davanti al dispositivo o si spostano verranno rilevate, una volta 
rilevate, registrerà.
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13. Gestione dei dispositivi

12.2 Riproduzione video di schede TF

Descrizione dell'icona del tipo di video:

Fare clic su "..." nella pagina di visualizzazione live per accedere 
alla gestione dei dispositivi.

1. Riattiva il dispositivo e registra video: l'app per smartphone
attiva il dispositivo e registra.

2. Premere il pulsante per riattivare il dispositivo e girare video:
premere il pulsante del campanello per riattivare il dispositivo 
per la registrazione.

3. Rilevazione di movimento e video: alcune persone che stanno
davanti al dispositivo o si muovono verranno rilevate, una volta
rilevate, registrerà.

Estratto della carta TF:

1. Attualmente il dispositivo supporta solo schede TF con il 
formato di sistema FAT32. Altri non possono essere identificati.
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13.1 Modifica nome dispositivo
Fare clic su "Modify Device Name" nella pagina delle 
impostazioni per rinominare il dispositivo.

13.2 Condivisione dispositivo
Fare clic su "Device Sharing" nella pagina delle impostazioni per 
condividere altri membri della famiglia.
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