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HERRAMIENTAS NECESARIAS

Destornillador Phillips Taladro eléctrico
R — /
Nivel Lapiz

1 COMO PREPARARSE PARA LA

INSTALACION

OPCION 1 Completa los pasos 2 a 3 después de este paso

0 Colocar la plantilla de perforacion
cerrada en la pared con la flecha
apuntando hacia el techo . Coloque un
nivel en la parte superior de la plantilla
y ajuste hasta que la plantilla esté
nivelada. Marque los lugares de
perforacion.

OPCION 2

O Al sostener la placa de soporte (B)
contra la pared, usa un nivel para
asegurar que laplaca de soporte (B)
esté nivelada.

0 Usa un lapiz para marcar los orificios
de la placa de soporte (B) en la
pared.

[0 Asegurate de que la flecha
ubicada en la placa de soporte
(B) apunte hacia arriba.

OPCION 1 - PLANTILLA DE PAPEL

Guia de Uso y Articulo Nam. #

Mantenimiento

Modelo NUm. #

Estante Flotante de Pared

\

Broca de taladro
de 9/32 plg

CONTENIDO DEL PAQUETE

Estante

ADVERTENCIA: Se recomienda enfaticamente
instalar el estante en vigas para asegurar la
estabilidad y capacidad de carga maximas.

>

ADVERTENCIA:La capacidad maxima de
carga de cada estante es 20 Ibs.

Placa Posterior

Tornillo

Anclaje para drywall
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Tornillo de fijaoiéon
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IMPORTANTE: Siestastaladrando
@ en unaviga,NOes necesariopretaladrar

2 INSTALAR LA PLACADE
SOPORTE

el orificio!

[0 Usaun taladro eléctrico con una
broca de 9/32 plg para abrir los
orificios en la pared donde estan las

marcas a lapiz.

[0 Inserta los anclajes para drywall (D)
en los orificios.

OO0 Usaun destornillador Phillips y los
tornillos (C) para asegurar la placa de
soporte (B) a la pared.

3 COMO INSTALAR EL ESTANTE

O Desliza el estante (A) en la placade
soporte (B).

O Alinealos oficios de la parte inferior
del estante (A) con los orificios de la
parte inferior de los tubos sobre la
placa de soporte (B).

O Usalos tornillos de fijacion (E) para
asegurar el estante (A)ala placa de
soporte (B) insertandolos (E) a través
de la parte inferior del estante (A) en
los tubos de la placa de soporte.
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Use and Care Guide items

WARNING: It is strongly recommended that this
shelf be installed in studs to ensure maximum

Floating Wall Shelf  stabillty and load capacity.
WARNING: The maximum load capacity of this
shelf is 20 Ibs.
TOOLS REQUIRED PACKAGE CONTENTS
@ A
\
Phillips screwdriver Power drill 9/32 in. drill bit B
/ G
X MK MM ¥
D
Level Pencil E

Shelf
Backplate

Screw

Drywall anchor

N ol |-

A
B
C
D
E

Set screw

2 INSTALLING THE BACKPLATE 3 INSTALLING THE SHELF

1 PREPARING FOR INSTALLATION

OPTION 1 completes steps 2 through 3 after this step. m 1 Slide the shelf (A) onto the backplate
O Place the enclosed drilling template on @ a stud, itis NOT necessary to pre-drill (B).
the wall with the arrow pointing up SREehele O Alignthe holes on the bottom of the
toward the ceiling. Place a level on the O Using a power drill and a 9/32 in. shelf (A) with the holes on the bottom

of the tubes on the backplate (B).

top of the template and adjust until the drill bit, drill holes into the wall at the

template is level. Mark the drilling pencil marks. : }:Jhsee égeelfs(eﬁt\)st%r?l?; égg;&:?:'?éi by

locations. ] Lnosiggt the drywall anchors (D) into the inserting the set screws (E) through
OPTION 2 e : the bottom of the shelf(A) and into
OO0 While holding the backplate (B) O Use a Phillips screwdrrllveranlfl tlhe the backplate tubes.

against the wall, use a level to ensure sgrtiw;sh(C) to,"secure the backplate

that the backplate (B )is level. (B) to the wall

O Use a pencil to mark the backplate
(B) holes on the wall.

O Ensure that arrow located on
backplate (B) is pointing up.

OPTION 1 - PAPER TEMPLATE
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OPTION 2 - MOUNTING BAR
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