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Please read these instructions carefully before starting assembly. 
Keep these instructions in a safe place for future reference. 

HOW TO  
ASSEMBLE

OASIS™ 8 / 2x2.5



HAVE A CONCERN?  
WE CAN HELP.  
Before returning your purchase:

You didn't find what you  
were looking for?

We can help at  
canopia.shop/support

Still can't find what you  
are looking for?

Please see next page for  
local customer care.

HABEN SIE BEDENKEN?  
WIR KÖNNEN HELFEN. 
Bevor Sie Ihren Kauf zurücksenden:

Haben Sie nicht gefunden,  
wonach Sie gesucht haben?  
Unter canopia.shop/support  

können wir helfen.

Sie haben noch nicht  
gefunden wonach Sie suchen?  

Auf der nächsten Seite  
finden Sie den Kontakt zu  

unserem lokalen Kundendienst.

TIENE ALGUNA INQUIETUD?  
PODEMOS AYUDARLE.  
Antes de retornar su compra:

No encontró lo que  
estaba buscando?  

Podemos ayudarle en  
canopia.shop/support

Aún no encontró lo que buscaba? 
Por favor vea en la siguiente  

página el Servicio Local al Cliente.

UN SOUCI? UNE QUESTION?  
NOUS POUVONS VOUS AIDER.  
Avant de renvoyer ce produit:

Vous n'avez pas trouvé  
ce que vous cherchez ?

Nous pouvons vous aider sur  
canopia.shop/support

Insatisfait/e ou sans réponse ?
Merci de contacter notre Service  

Client local ci-dessous.

http://canopia.shop/support
http://canopia.shop/support
http://canopia.shop/support
http://canopia.shop/support
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WE ARE  
HERE TO  

HELP

CR • SL

01302-388700 +33-169-791-094 0599-37-057  |  info@ms-viscom.com

DE • AT • LUX • LICH US DK 

+49-180-522-8778 877-627-8476 07-575 42 70  |  post@nshnordic.com

IL CA CH • HU • SK

04-848-6800  905-5646007

canopia.com/contact-us

SCAN ME

0493-523-523  |  servis@garland.cz

AUS AUS - Greenhouses only PL 

1800-955-855 03-9544-6-999
Infolinia: 801-011-929  |  22-349-93-36  
kontakt@ogrodosfera.pl

ZA NZ CY 

011-397-7771 0800 800 880
0224-971-13  |  alpaco@alpacodomica.com 
www.alpacodomica.com

 SZ  
GLOBAL CONTACT 
(Rest of World)

062-287-33-77 +972-4-848-6816

https://canopia.com/contact-us/
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VIKTIGE MONTERINGSTRINN
Når du ser dette ikonet under montering, vennligst
se relevant monteringstrinn for viktige tilleggskommentarer.

Trinn 3: Montering av dør: For å bestemme dørretningen må delene  
#8561 (x2) være i fronten av drivhuset. 

Sørg for at hullretningen er riktig på både høyre og venstre profil.

Trinn 8: Bestem plasseringen av lamellvinduet før montering.

Trinn 18: Sørg for at de øvre profilene på lamellvinduet er godt festet  
til takrennens profil, først da kan du stramme til skruene.

Trinn  
19 ,27:

Alle paneler merket «THIS SIDE OUT» må vende ut for å sikre  
full UV-beskyttelse. Fjern plastfolien før du trer inn panelene.

Trinn 25: Trekk forsiktig til ringmutteren, del nr. 9048. 

Skru ringen til kanten av del #7119 kommer til syne,  
som vist i det korrekte nærbildet i tegning c. 
Hvis du skrur for hardt, kan det skade del #8534.

Trinn 26: Fest skruen, del #4045 til de nederste hullene på del #9237, 
se nærbilder i tegning a og c.
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TÄRKEÄT ASENNUSVAIHEET
Kun näet tämän tietokuvakkeen asennuksen aikana,
katso tärkeät lisähuomautukset olennaisesta asennusvaiheesta.

Vaihe 3: Oven kokoonpano: Oven suunnan määrittämiseksi osien #8561 (x2) 
on oltava kasvihuoneen etuosassa. 

Varmista reikien suunta sekä oikeassa että vasemmassa profiilissa.

Vaihe 8: Päätä säleikkunan sijainti ennen kokoonpanoa.

Vaihe 18: Varmista, että säleikkunan yläprofiilit ovat tiukasti kiinni  
kourun profiilissa, vasta sitten voit kiristää ruuvit.

Vaihe  
19 ,27:

Kaikkien paneelien, joissa on merkintä ”THIS SIDE OUT”, on oltava 
ulospäin, jotta varmistetaan täysi UV-suoja. Poista muovikalvo ennen 
paneelien kierteittämistä.

Vaihe 25: Kiristä varovasti rengasmutteri, osa #9048. 

Kierrä rengasta, kunnes osan #7119 reuna tulee näkyviin,  
kuten piirroksen c oikeassa lähikuvassa näkyy. 

Liiallinen ruuvaaminen voi vahingoittaa osaa #8534.

Vaihe 26: Kiinnitä ruuvi, osa #4045, osan #9237 alareikiin, 

katso lähikuvat piirustuksista a ja c.
























































































































